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Componentes del ordenador portatil 

Los componentes que se incluyen con el ordenador portatil 
pueden variar segiin la zona geografica y el modelo. Esta guia 
incluye ilustraciones de los diferentes modelos y caracteristicas. 
En cada seccion, consulte las ilustraciones que mas se aproximen 
a su ordenador portatil. 

En las ilustraciones correspondientes al capitulo 1 se identifican 
las caracteristicas extemas estandar incluidas en la mayorfa de los 
modelos de ordenador portatil. 

Pantalla 




Componente 


Descripcion 


Pestillo de liberacion 


Permlte abrir el ordenador portatil. 


de la pantalla 
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Componente 


Descripcion 


Pestillo de liberacion de la pantalla 


Permite abrir el ordenador portatil. 
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Almohadilla tdctil 




Componente 


Descripcion 


O Almohadilla tactil* 


Sirve para mover el puntero y 
seleccionar o activar elementos 
en la pantalla. 


@ Botones derecho e izquierdo 
de la almohadilla tactil 


Funcionan del mismo modo que 
los botones izquierdo y derecho 
de un raton externo. 


@ Control de desplazamiento 
de la almohadilla tactil 


Funciona del mismo modo que 
la rueda de desplazamiento de 
un raton externo. 


O Boton de 

activacion/desactivacion 
de la almohadilla tactil 


Activa 0 desactiva la almohadilla tactil. 


@ Indicador luminoso 
de la almohadilla tactil 


Encendido: la almohadilla tactil 
esta activada. 


*Para obtener informacion sobre la configuracion de la almohadilla tactil, 
consulte el capitulo 2, "Almohadilla tactil y teclado". 
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Componente 


Descripcion 


O Almohadilla tactil* 


Sirve para mover el puntero y 
seleccionar o activar elementos 
en la pantalla. 


@ Botones derecho 
e izquierdo de la 
almohadilla tactil 


Funcionan del mismo modo que 
los botones izquierdo y derecho 
de un raton externo. 


@ Boton de 

activacion/desactivacion 
de la almohadilla tactil 


Activa 0 desactiva la almohadilla tactil. 


Q Indicador luminoso 
de la almohadilla tactil 


Encendido: la almohadilla tactil 
esta activada. 


*Para obtener informacion sobre la configuracion de la almohadilla tactil, 
consulte el capitulo 2, "Almohadilla tactil y teclado". 
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Componentes de la parte superior 
Indkadores luminosos de alimentacion 




Componente 


Descripcion 


O 


Indicador 
luminoso 
del boton de 
alimentacion 


Encendido: el ordenador portatll esta encendldo. 
Intermitente: el ordenador portatll esta en mode 
de espera. 

Apagado: el ordenador portatil esta apagado 
0 en hibernacion. 




Indicador 
luminoso 
de alimentacion/ 
mode de espera 


Encendido: el ordenador portatil esta encendido. 
Intermitente: el ordenador portatil esta en mode 
de espera. 

Apagado: el ordenador portatil esta apagado 
0 en hibernacion. 


@ 


Indicador 
luminoso 
de la bateria 


Encendido: la baten'a se esta cargando. 
Intermitente: la bateria se encuentra 
en una situacion de bateria baja. 
Apagado: el ordenador portatil recibe 
alimentacion de CA con la baten'a totalmente 
cargada o no instalada, o no recibe alimentacion 
de CA. 
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Componente 


Descripcion 


O 


Indicador luminoso 
del boton de 
alimentacion 


Encendido: el ordenador portatil esta 
encendido. 

Intermitente: el ordenador portatil esta 
en modo de espera. 
Apagado: el ordenador portatil esta 
apagado o en hibernacion. 


@ 


Indicador luminoso 
de alimentacion/ 
modo de espera 


Encendido: el ordenador portatil esta 
encendido. 

Intermitente: el ordenador portatil esta 
en modo de espera. 
Apagado: el ordenador portatil esta 
apagado o en hibernacion. 


@ 


Indicador luminoso 
de la bateria 


Encendido: la bateria se esta cargando. 
Intermitente: la bateria se encuentra 
en una situacion de bateria baja. 
Apagado: el ordenador portatil recibe 
alimentacion de CA con la bateria totalmente 
cargada o no instalada, o no recibe 
alimentacion de CA. 
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Indicadores luminosos del teclado 
y de la unidad 




Componente 


Descripcion 


O Indicador luminoso 


Encendido: la funcion de Bloq Mayus 


de Bloq Mayus 


esta activada. 


@ Indicador luminoso 


Encendido: la funcion de Bloq Num 


de Bloq Num 


0 el teclado numerico interno estan 




activados.* 



@ Indicador luminoso de la Encendido: se esta accediendo al 
unidad IDE (Integrated Drive compartimiento de la unidad de disco 
Electronics), denominado duro interna o de la unidad optica, 
tambien indicador luminoso 
de actividad de la unidad 
de disco duro/unidad optica 

*Para obtener informacion sobre como utilizar Bloq Num, el teclado interno 
0 un teclado externo, consulte el capitulo 2, "Almohadilla tactil y teclado". 

(Continua) 



Cuia de hardware 



1-7 



Componentes del hardware 



Componente 




Q 


Indicador luminoso 


Encendido: se esta accediendo al 




de la unidad optica 


compartimiento de la unidad optica. 


@ 


Indicador luminoso de 


Encendido: se ha introducido 




la ranura para soportes 


una tarjeta de soporte digital 




digitales 5 en 1 (solo en 


opcional en la ranura. 




determinados modelos) 
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Componente 


Descripcion 


O Indicador luminoso 
de Bloq Mayus 


Encendido: la funcion de Bloq Mayus 
esta activada. 


@ Indicador luminoso 
de Bloq Num 


Encendido: la funcion de Bloq Num 
0 el teclado numerico interne estan 
activados.* 


@ Indicador luminoso de la 
unidad IDE (Integrated Drive 
Electronics), denominado 
tambien indicador luminoso 
de actividad de la unidad 
de disco duro/unidad optica 


Encendido: se esta accediendo al 
compartimiento de la unidad de disco 
dure interna o de la unidad optica. 


O Indicador luminoso 
de la unidad optica 


Encendido: se esta accediendo al 
compartimiento de la unidad optica. 


@ Indicador luminoso de 
la ranura para soportes 
digitales 5 en 1 (solo en 
determinados modelos) 


Encendido: se ha introducido una 
tarjeta de soporte digital opcional 
en la ranura. 


*Para obtener informacion sobre como utilizar Bloq Num, el teclado interne 
0 un teclado externo, consulte el capitulo 2, "Almohadilla tactil y teclado". 
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Controles de alimentacion y de volumen 




Componente Descripcion 

el ordenador portatil esta: 

apagado, pulse este boton para encenderlo; 

encendido, pulse brevemente este boton para 
Inlclar la hibernaclon; 

en modo de espera, pulse brevemente este boton 
para salir de este modo; 

en hibernacion, pulse brevemente este boton 
para sallr de este estado. 

1^ Si el sistema no responde y no es posible 
utilizar los procedimlentos de apagado de 
Windows, mantenga pulsado este boton 
durante al menos cuatro segundos para 
apagar el ordenador portatil. 

*En esta tabia se describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion sobre como modificar la funcion del boton de alimentacion, 
consulte el capitulo referente a la alimentacion en la Gufa de software de 
este CD. 

(Continua) 
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Componente Descripcion 

@ Botones de Permiten bajar, enmudecer y subir el volumen del 
volumen (3) sistema: 

■ Para bajar el volumen, utillce el boton izqulerdo. 

■ Para enmudecer o restablecer el volumen, utillce 

el boton central. 

■ Para subir el volumen, utilice el boton derecho. 
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Componente Descripcion 

Si el ordenador portatil esta: 

■ apagado, pulse este boton para encenderlo; 

■ encendido, pulse brevemente este boton para 

iniciar la hibernacion; 

■ en modo de espera, pulse brevemente este boton 

para salir de este modo; 

■ en hibernacion, pulse brevemente este boton 
para salir de este estado. 

1^ Si el sistema no responde y no es posible 
utilizar los procedimientos de apagado 
de Microsoft® Windows®, mantenga 
pulsado este boton durante a! menos 
cuatro segundos para apagar el 
ordenador portatil. 

*En esta tabia se describe la configuracion predeterminada. Para obtener 
informacion sobre como modificar la funcion del boton de alimentacion, 
consulte el capitulo referente a la alimentacion en la Gui'a de software de 
este CD. 

(Continua) 



O Boton de 
alimentacion* 
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Componente 


Descripcion 


@ Boton de 
silencio 


Encendido: se ha enmudecido el sonido. 


@ Botones de 
volumen (2) 


Permiten bajar y subir el volumen del sistema: 

■ Para bajar el volumen, utilice el boton izquierdo. 

■ Para sublr el volumen, utillce el boton derecho. 
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Botones Quick Launch y teclas del teclado 




Componente 



Descripcion 



O Botones Quick Launch: 
boton de imagen, de 
soportes y de Internet 



De izquierda a derecha: tres botones 
programables que permiten acceder a 
la carpeta Mis imagenes, a una 
aplicacion multimedia y a Internet 
realizando una sola pulsacion de tecla. 
El icono de cada boton representa el 
destine predeterminado. Es posible 
programar los botones para que tengan 
otros destines. 

Encontrara las instrucciones 
sobre como cambiar el destine 
de los botones Quick Launch 
en el capitulo 2, "Almohadilla 
tactil y teclado". 



(Continua) 
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Componente 


Descripcion 


£\ Rntnn rio 


Ar'ti\/a 1^3 fi inr'innalirlarl inalamhrif^a 

/ACrllVd Id 1 Ul ILrlUI IdllUCtLI II IdlCll 1 lUI lUCl, 


activacion/desactivacion 


pero no crea una conexion inalambrica. 


de modo inalambrico 






Para configurar y completar 




una conexion inaiamDnca, lai 




vez se necesite hardware y 




software adicional. 


@ Tecia del logotipo 


Visualiza el menu Inicio de Windows. 


de Windows 




O TecIa de aplicaciones 


Visualiza el menu de acceso directo 


de Windows 


de los elementos resaltados. 
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Boton de activacion/desactivacion de modo 
inalambrico y teclas de aplicaciones 




Componente 


Descripcion 


O 


Boton de 

activacion/desactivacion 
de modo inalambrico 


Activa la funcionalidad inalambrica, 
pero no crea una conexion 
inalambrica. 

1^ Para configurar y completar 
una conexion inalambrica, 
tal vez se necesite hardware 
y software adicional. 




Tecia del logotipo 
de Windows 


Visualiza el menu Inicio de Windows. 




TecIa de aplicaciones 
de Windows 


Visualiza el menu de acceso directo 
de los elementos resaltados. 
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Teclas de funcion y teclas 
del teclado numerko 




Componente 


Descripcion 


O Tecia Fn 


Se combina con otras teclas de 
funcion para ejecutar tareas 
adicionales del sistema y de las 
aplicaciones. Por ejempio, si se pulsa 
Fn+F8, aumenta el brillo de la pantalla. 


@ Teclas de funcion (1 1 )* 


Sirven para realizar tareas del sistema 
y de las aplicaciones. Cuando se 
combinan con la tecia Fn, las teclas de 
funcion de la F1 a la F12 realizan tareas 
adicionales como teclas de acceso. 
(La tecia de funcion F2 no se utiliza.) 


@ Teclas de teclado numerico 
(15) 


Pueden utilizarse del mismo modo que 
las teclas de un teclado numerico 
extern 0. 


*Para obtener mas informacion, consulte la seccion "Referencia rapida de 
las teclas de acceso" en el capitulo 2, "Almohadilla tactil y teclado". 
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Componente 



Descripcion 



O Tecia Fn 



@ Teclas de funcion (11)* 



@ Teclas de teclado 
numerico (15) 



Se combina con otras teclas 
de funcion para ejecutar tareas 
adicionales del sistema y de las 
aplicaciones. Por ejempio, si se pulsa 
Fn+F8, aumenta el brillo de la pantalla. 

Sirven para realizar tareas del sistema 
y de las aplicaciones. Cuando se 
combinan con la tecia Fn, las teclas de 
funcion de la F1 a la F12 realizan tareas 
adicionales como teclas de acceso. 
(La tecia de funcion F2 no se utiliza.) 

Pueden utilizarse del mismo modo 
que las teclas de un teclado numerico 
extern 0. 



*Para obtener mas informacion, consulte la seccion "Referenda rapida de 
las teclas de acceso" en el capitulo 2, "Almohadilla tactil y teclado". 
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Componentes de la parte frontal 




Componente Descripcion 

O Pestillo de liberacion Permite abrir el ordenador portatil. 

de la pantalla 

@ Indlcador lumlnoso Encendldo: el ordenador portatil 

de alimentaclon/modo esta encendldo. 

de espera Intermitente: el ordenador portatil 

esta en modo de espera. 
Apagado: el ordenador portatil 
esta apagado o en hibernaclon. 

® Indlcador lumlnoso de la Encendldo: se esta accediendo al 
unidad IDE (Integrated Drive compartlmiento de la unidad de disco 
Electronics), denominado dure Interna o de la unidad optica, 
tamblen Indlcador lumlnoso 
de actlvidad de la unidad 
de disco duro/unidad optica 

(Continua) 
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Componente Descripcion 

Q Indicador luminoso Encendido: la bateria se esta 

de la baten'a cargando. 

Intermitente: la bateria se encuentra 
en una situacion de bateria baja. 
Apagado: el ordenador portatll reclbe 
alimentacion de CA con la bateria 
totalmente cargada o no instalada, 
0 no reclbe alimentacion de CA. 

0 Altavoces estereo (2) Emiten sonldo estereo. 

@ Botones de volumen Permiten bajar, enmudecer y subir 

y de sllencio (3) el volumen del sistema: 

■ Para bajar el volumen, utilice 
el boton Izqulerdo. 

■ Para enmudecer o restablecer 
el volumen, utilice el boton 
central. 

■ Para subir el volumen, utilice 
el boton derecho. 
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@ ® (D ® 




Componente 


Descripcion 


O 


Altavoces estereo (2) 


Emiten sonido estereo. 


@ 


Indicador luminoso 
de alimentacion/modo 
de espera 


Encendido: el ordenador portatil 
esta encendido. 

Intermitente: el ordenador portatil 
esta en modo de espera. 
Apagado: el ordenador portatil 
estaapagado o en hibernacion. 


® 


Pestillo de liberacion 
de la pantalla 


Permite abrir el ordenador portatil. 


o 


Indicador luminoso de la 
unidad IDE (Integrated Drive 
Electronics), denominado 
tambien indicador luminoso 
de actividad de la unidad 


Encendido: se esta accediendo al 

compartimiento de la unidad de disco 
duro interna o de la unidad optica. 



de disco duro/unidad optica 

(Continua) 
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Componente 

@ Indicador luminoso de la 
baten'a 



@ Boton de 

activacion/desactivacion de 
modo inalambrico 



Descripcion 

Encendido: la bateria se esta 
cargando. 

Intermitente: la bateria se encuentra 

en una situacion de bateria baja. 
Apagado: el ordenador portatll recibe 
alimentacion de CA con la bateria 
totalmente cargada o no instalada, 
0 no recibe alimentacion de CA. 

Activa la funcionalidad inalambrica, 
pero no crea una conexion 
inalambrica. 

Para instalar y completar una 
conexion inalambrica, tal vez se 
necesite hardware y software 
adicional. 
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Componentes de la parte posterior 




Componente 


Descripcion 


O 


Conector de 
alimentacion 


Conecta un adaptador de CA. 


@ 


Conducto de 
ventilacion 


Sirve para refrigerar los componentes 
internes. En la parte inferior del ordenador 
portatil hay otros conductos de ventilacion. 

/\ Para evitar el sobrecalentamiento, 
no obstruya los conductos 
de ventilacion. Evite que 
una superficie dura, como 
una impresora conectada, o una 
superficie blanda, como una tela 
0 una alfombra, bloquee el flujo 
de aire. 


® 


Conector de 

monitor externo 


Conecta un monitor externo o 

un retroproyector opcionales. 


o 


Conector paralelo 


Conecta un dispositive paralelo opcional, 
como per ejempio una impresora. 




Conector RJ-1 1 


Conecta el cable de modem. 
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Componente 


Descripcion 


O 


Conector de alimentacion 


OUilcUla Uil dUapidUUr Uc OM. 


@ 


Conducto de ventilacion 


Sirve para refrigerar los componentes 
internes. En la parte inferior del 
ordenador portatil hay otros conductos 
de ventilacion. 

/\ Paraevitarel 

sobrecalentamiento, no 
obstruya los conductos 
de ventilacion. Evite que 
una superficie dura, como 
una impresora conectada, 
0 una superficie blanda, 
como una tela o una 
alfombra, bloquee el flujo 
de aire. 


@ 


Conector de monitor externo 


Conecta un monitor externo o 
un retroproyector opcionales. 


o 


Conector paralelo 


Conecta un dispositive paralelo 
opcional, como por ejempio una 
impresora. 




Conector RJ- 11 (solo en 
determinados modelos) 


Conecta el cable de modem 
(solo en determinados modelos). 
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Componentes de la parte 
lateral izquierda 




Componente Descripcion 

O Ranura para cable Conecta un cable de seguridad 

de seguridad opcional al ordenador portatil. 

Las soluciones de seguridad 
actuan como medida 

disuasoria. No impiden 
el robo ni la manipulacion 

no deseada del producto. 

@ Indicador luminoso y ranura Admite 5 formatos de soportes 
para soportes digitales digitales opcionales: tarjeta de 

5 en 1 (solo en memoria SD, IVIultiMediaCard, 

determinados modelos) SmartlVledia, Memory Sticl< y 

IVIemory Sticl< Pro. 
Indicador luminoso encendido: 
se ha introducido una tarjeta de 
soporte digital en la ranura. 
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Componente 


Descripcion 


riciiiuici Vu/ciiu 


Arimitp una PO OarrI nnpinnal Hp tinn 1 
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0 II de 32 bits (CardBus) o de 1 6 bits. 


^ DULUll UXpUlblUll 


CXpulba Ulla r L/ OalU UpOIUIId.1 UtJ la 




KomiKO Ha dp PokH 
laiiura ue "L/ OaiU. 


0 Conectores USB (2) 


Conectan dispositivos USB 




opcionales, como por ejempio 




impresoras. 


@ Tres configuraciones de 


Compartimiento digital: admite una 


unidad: compartimiento 


unidad digital USB de HP opcional de 


digital opcional, unidad 


tamano de bolsillo. 


d6 disquete opcional, 


Unidad de disquete: admite un 


sin unidad 


disquete de 1,4 MB estandar. 




fiin iiniriflri" nn hflv ninniiriA iiniHnrI 

oil 1 ui iiuciu. 1 i\j 1 lay i iii luui la ui iiuau 




II loiaiaua. 


O Una de las 4 configuraciones 


■ Unidad de CD-ROM 


del compartimiento de la 


■ Unidad de DVD-ROM 


unidad optica 


■ Unidad combinada de 




DVD/CD-RW: puede grabar en 




CD grabables, pero no en DVD 




grabables. El tipo de unidad varia 




segun el modelo. 




■ Unidad combinada de 




DVD+RW/R y CD-RW: puede 




grabar en CD y en DVD 




grabables. 
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Componente 



Descripcion 



O Hanura para cable 
de seguridad 



Conecta un cable de seguridad 
opcional al ordenador portatil. 

Las soluciones de seguridad 

actuan como medida 
disuasoria. No impiden 
el robo ni la manipulaclon 
no deseada del producto. 





Ranura de PC Card 
(1 0 2 ranuras, solo en 
determlnados modelos) 


Admite una PC Card opcional de tipo 
1 0 II de 32 (CardBus) o de 16 bits. 


® 


Boton de expulsion de 

PC Card (1 o 2 botones, solo 

en determlnados modelos) 


Expulsa una PC Card opcional 
de la ranura de PC Card. 
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Componente 


Descripcion 


Q 


Conectores USB (2) 


Conectan dispositivos USB 
opcionales, como por ejempio 
impresoras. 


@ 


Tres configuraciones 
de unidad: compartimiento 
digital opcional, unidad 
de disquete opcional, 
sin unidad 


Compartimiento digital: admite una 
unidad digital USB de HP opcional 
de tamano de bolsillo. 
Unidad de disquete: admite un 
disquete de 1 ,4 MB estandar. 
Sin unidad: no hay ninguna 
unidad instalada. 


@ 


Una de las 4 configuraciones 
del compartimiento 
de la unidad optica 


■ Unidad de CD-ROM 

■ Unidad de DVD-ROM 

■ Unidad combinada de 
DVD/CD-RW: puede grabar 
en CD grabables, pero no 
en DVD grabables. El tipo de 
unidad varfa segun el modelo. 

■ Unidad combinada de 
DVD+RW/R y CD-RW: 
puede grabar en CD y en DVD 

grabables. 
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Componentes de la parte 
lateral derecha 




Componente Descripcion 



o 


Conector de salida 

de audio para auriculares 


Conecta auriculares, un set de 
auriculares y microfono o altavoces 
estereo opclonales. Tambien sirve 
para conectar la funcion de audio 
de un dispositive de audio/video, 
como por ejempio un televisor o 
un reproductor de video. 




Conector de entrada de 
audio para microfono 


Conecta un microfono externo 
opcional. 


® 


Conector USB 


Conecta un dispositivo USB opcional, 
como por ejempio una impresora. 


Q 


Conector 1 394 (solo en 
determinados modelos) 


Conecta un dispositivo IEEE1394 

opcional, como por ejempio 
una camara de video. 



(Continua) 



Gu'ia de hardware 



1-29 



Componentes del hardware 



Componente 


Descripcion 


@ 


Puerto de infrarrojos 
(solo en determinados 
modelos) 


Proporciona una comunicacion 
inalambrica entre el ordenador 
portatil y un dispositive compatible 
con IrDA opclonal. 


@ 


Puerto de expansion 


Conecta una base de expansion 
opclonal para ordenadores 
portatiles de HP. 




Conector de red RJ-45 


Conecta un cable de red opclonal. 


® 


Conector de salida de 
S-Video 


Conecta un dispositive de S-Video 
opclonal, como per ejempio un 



televisor, un reproductor de video, 

una camara de 

video, un retroproyector o una 
tarjeta de captura de video. 
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Componente Descripcion 

O Indicador luminoso de Encendido: la funcionalidad inalambrica 
activacion/desactivacion esta activada, pero quiza no se haya 
de modo inalambrico configurado la conexion inalambrica. 

Apagado: no hay ningun dispositivo 

inalambrico activado. 



@ Botones de volumen (3) 


Permiten bajar, enmudecer y subir 


e indicador luminoso 


el volumen del sistema: 


de silencio 


■ 


Para bajar el volumen, 






utilice el boton izquierdo. 




■ 


Para subir el volumen, 






utilice el boton central. 




■ 


Para enmudecer o restablecer 






el volumen, utilice el boton derecho. 




■ 


Indicador luminoso encendido: 






se ha enmudecido el sonido. 
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Componente Descripcion 



® 


Conector de salida de 

aUUlU pdfa aUllOUIdico 


Conecta aurlculares, un set de 

dUI lUUICll CO y IIMOIUIUIIU U cilLcivULrCo 

estereo opcionales. Tambien sirve 
para conectar la funcion de audio 
de un dispositive de audio/video, 
como por ejempio un televisor o 
un reproductor de video. 


Q 


Conector de entrada 
de audio para microfono 


Conecta un microfono externo opcional. 


@ 


Conector USB 


Conecta un dispositive USB opcional, 
como por ejempio una Impresora. 


@ 


Conector 1 394 (solo en 
determinados modelos) 


Conecta un dispositive IEEE 1394 
opcional, como por ejempio una camara 
de video. 


O 


Puerto de infrarrojos 
(solo en determinados 
modelos^ 


Proporciona una comunicacion 
inalambrica entre el ordenador portatil 
V un disDositivo comoatible con IrDA 

y Mil M 1 Wli^ WWl tl V N-/ W N-/ 1 1 1 l^t^ll 1^ 1 W WW 1 1 II I— ' » » 

opcional. 


@ 


Puerto de expansion 


Conecta una base de expansion opcional 
para ordenadores portatiles de HP. 




Conector de red RJ-45 


Conecta un cable de red opcional. 




Conector de salida 
de S-Video 


Conecta un dispositive de S-Video 
opcional, como por ejempio un televisor. 



un reproductor de video, una camara de 
video, un retroproyector o una tarjeta de 
captura de video. 
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Componentes de la parte inferior 




Componente 


Descripcion 


O Pestillodeliberacion 


Libera la bateria de su compartimiento. 


de la bateria 




@ Compartimiento de 


Contiene la bateria. 


la bateria 
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Componente Descripcion 

@ Conductos de Sirven para refrigerar los componentes 

ventilacion internos. 

/\ Para evitar el sobrecalentamiento, 
no obstruya los conductos de 
ventilacion. Evite que una superficie 
dura, como una impresora conectada, 
0 una superficie blanda, como 
una tela o una alfombra, bloquee 
el flujo de aire. 

O Compartimiento Contiene la unidad de disco duro principal, 
de la unidad 
de disco duro 

@ Compartimiento Contiene dos ranuras de memoria, una 
de memoria de las cuales esta disponible para ampliar 

la memoria con un modulo opcional 
de 128, 256, 512 o 1 .024 MB. Tal como 
se envi'a de fabrica, la ranura de memoria 
puede contener un modulo de memoria 
sustituible o puede estar vacia, segun 
el modelo de ordenador portatil. 
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Componente 


Descripcion 


O 


Pestillo de liberacion 
de la bateria 


Libera la baten'a de su compartimiento. 




Compartimiento 
de la baten'a 


Contiene la bateria. El envi'o de la bateria 
y el tipo varian segun el modelo. 


® 


Conductos 
de ventilacion 


Sirven para refrigerar los componentes 
internes. 

/\ Paraevitarel 

sobrecalentamiento, 
no obstruya los conductos 
de ventilacion. Evite 
que una superficie dura, 
como una impresora conectada, 
0 una superficie blanda, 
como una tela o una alfombra, 
bloquee el flujo de aire. 


o 


Compartimiento de la 
unidad de disco duro 


Contiene la unidad de disco 
duro principal. 
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Componente Descripcion 

@ Compartimiento Contiene dos ranuras de memoria, 

de memoria una de las cuales esta disponible 

para ampliar la memoria con un modulo 
opcional de 128, 256, 512 o 1 .024 MB. 
Tal como se envia de fabrica, la ranura 
de memoria puede contener un modulo 
de memoria sustituible o puede estar 
vacfa, segun el modelo de ordenador 
portatil. 
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Etiquetas 

En las etiquetas adheridas debajo del ordenador portatil y 
dentro del compartimiento de la bateria se incluye informacion 
que puede ser necesaria al solucionar problemas del sistema 
o cuando se utiUza el ordenador portatil en otros paises. 

■ La etiqueta de servicio adherida en la parte inferior 
del ordenador portatil incluye el nombre del producto, 
el niimero de producto (P/N) y el ntimero de serie (S/N). 
Si llama al servicio de atencion al cliente, necesitara 

el niimero de serie y el ntimero de producto del 
ordenador portatil. 

■ La etiqueta del certificado de autenticidad de Microsoft 
que esta adherida en la parte inferior del ordenador portatil 
contiene la clave del producto. Es posible que necesite 
esta clave para solucionar problemas del sistema operativo 

o para actualizarlo. 

■ La etiqueta de sistema que esta adherida dentro 

del compartimiento de la bateria proporciona informacion 
reglamentaria sobre el ordenador portatil. 

■ La etiqueta de identificacion del producto que esta adherida 
dentro del compartimiento de la bateria contiene el niimero 
de serie (S/N) del ordenador portatil y un codigo que describe 
su configuracion original. 

■ La etiqueta de autorizacion del modem, que esta adherida al 
modem interne opcional, ofrece informacion reglamentaria. 

■ Las etiquetas de certificacion inalambrica que estan adheridas 
dentro del compartimiento de la bateria son especificas 

de los dispositivos inalambricos opcionales instalados. 
Estas etiquetas ofrecen informacion reglamentaria 
y enumeran los paises en los que estan homologados 
los dispositivos inalambricos opcionales. Puede necesitar 
la informacion sobre dispositivos inalambricos para 
emplearlos cuando viaje. 
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Componentes estdndar adicionales 

Los componentes que se incluyen con el ordenador portatil 
pueden variar segun la zona geografica y el modelo. En las 
ilustraciones y tablas siguientes se identifican los componentes 
externos estandar incluidos en la mayoria de los modelos de 
ordenador portatil. 

CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentacion) 

El CD Documentation Library (Biblioteca de documentacion) 
suministrado con el ordenador portatil incluye las gmas 
siguientes: 

■ Gma de hardware (el documento que esta visualizando) 

■ Gma de software 

■ Guia Mantenimiento, envw y desplazamientos 

■ Avisos sobre reglamentacion y seguridad 

■ Guia de seguridad y ergonomia 

■ Gma Solucidn de problemas 

■ Gma Modem y conexion a redes 

Para obtener informacion sobre como utilizar el CD 

Documentation Library (Biblioteca de documentacion), 
consulte el documento impreso Guia de introduccion que 
se incluye con el ordenador portatil. 
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Cables y adaptadores 




Componente 


Descripcion 


O Cable de alimentacion* 


Conecta el adaptador de CA 
a una toma electrica de CA. 


@ Adaptador de CA** 


Convierte la alimentacion de CA 
en alimentacion de CC. 


® Cables de modem (solo 
en determinados modelos)* 


Conecta el modem a un conector 
telefonico RJ-1 1 o a un adaptador 
de modem especifico del pais. 


O Adaptador de modem 

especifico del pais (incluido 
per zona segun convenga) 


Adapta el cable de modem a un 
conector telefonico que no sea RJ-1 1 . 


@ Adaptador de toma electrica 
especifico de Japon 
(solo Japon) 


Conecta el adaptador de CA a 
una toma electrica de 2 terminales. 


*EI aspecto de los cables de alimentacion y de los cables de modem 
varia segun la zona. 

**Los adaptadores de CA varian segun la zona. 
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Almohadilla tactil y teclado 

Utilizacion de la almohadilla tdctll 

La almohadilla tactil realiza las mismas funciones que un raton 
extemo opcional. 
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Almobadilla factil y feclado 



■ Para mover el puntero, deslice el dedo por la superficie de 

la almohadilla tactil O en la direccion en que desee moverlo. 

Si el cursor sigue moviendose despues de dejar de tocar 
la almohadilla tactil, espere unos segundos para que deje 

de moverse. 

■ Utilice los botones izquierdo y derecho de la almohadilla 
tactil ® del mismo modo que utilizaria los botones izquierdo 
y derecho de un raton extemo. 

■ Utilice el control de desplazamiento de la almohadilla 
tactil ® del mismo modo que utilizaria las flechas de 

las barras de desplazamiento que aparecen en los hordes de 
las ventanas. Con el control de desplazamiento puede subir, 
bajar, mover a la izquierda y mover a la derecha el area de 
visualizacion. 

■ Utilice el boton de activacion/desactivacion de la almohadilla 
tactil © para desactivarla. Tambien se apagara el indicador 
luminoso de la almohadilla tactil @. 




Componentes de la almohadilla tactil 
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■ Para mover el puntero, deslice el dedo por la superficie de 

la almohadilla tactil O en la direccion en que desee moverlo. 

Si el cursor sigue moviendose despues de dejar de tocar 
la almohadilla tactil, espere unos segundos para que deje 

de moverse. 

■ Utilice los botones izquierdo y derecho de la almohadilla 
tactil ® del mismo modo que utilizaria los botones izquierdo 
y derecho de un raton extemo. 

■ Utilice el boton de activacion/desactivacion de la almohadilla 
tactil ® para desactivarla. Tambien se apagara el indicador 
luminoso de la almohadilla tactil ©. 




Componentes de la almohadilla tactil 
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Configuracion de las preferencias 
de la almohadilla tactil 

La almohadilla tactil funciona con el software de raton 
del sistema operativo. Para acceder a la ventana de propiedades 
del raton, seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras 
y otro hardware > Mouse. 

Puede seleccionar los valores siguientes: 

■ Punteo en almohadilla: permite tocar la almohadilla 

tactil una o dos veces para seleccionar un objeto. 

■ Movimiento de inercia: permite seguir desplazando 
el puntero aunque se haya Uegado al borde de 

la almohadilla tactil. 

■ Escritura: impide el uso accidental de la almohadilla 
mientras se escribe con el teclado. 

En la ventana Propiedades de Mouse pueden configurarse otras 
caracteristicas, como la sensibilidad, el desplazamiento virtual, 
los rastros y la velocidad del raton. 
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Utilizacion de las teclas de acceso 



En esta guia, las teclas de funcion aparecen en mayusculas 
(Fn, F5). Es posible que las teclas de funcion de su teclado 
esten en miniisculas (fn, f5). 



Las teclas de acceso son combinaciones predefinidas 

de la tecla Fn O y una de las teclas de funcion @. 

Con la excepcion de la tecla de funcion F2, los iconos que 

aparecen en las teclas de funcion de la F1 a la F12 representan 

las funciones de tecla de acceso que ofrece el ordenador portatil. 

La tecla de funcion F2 no se utiliza. 




Tec/as de acceso 
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Referencia rapida de las teclas de acceso 

En la tabla siguiente se identifican las funciones de tecla 
de acceso configuradas en fabrica. 





Tecla 


Funcion predeterminada 


de acceso 


Abrir el centre de ayuda y soporte tecnico 


Fn+F1 


No se utiliza 


Fn+F2 


Abrir Microsoft Internet Explorer 


Fn+F3 


Oonmiitar 1;^ imanpn dp Ifl nf^ntf^llf^ 
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Fn+F4 


Iniciar el modo de espera 


Cn ■ EC 

rn+ro 


Iniciar la funcion de bloqueo rapido 


Fn+F6 


Disminuir el brillo de la pantalla 


Fn+F7 


Aumentar el brillo de la pantalla 


Fn+F8 


Reproducir, interrumpir o reanudar 


Fn+F9 


un DVD 0 CD de audio 




Detener un DVD o CD de audio 


Fn+FlO 


Reproducir la pista o capitulo anterior 


Fn+FII 


de un DVD o CD de audio 




Reproducir la pista siguiente de un DVD o 


Fn+F12 


CD de audio 
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Procedimientos de las teclas de acceso 

Para utilizar un comando de tecla de acceso en el teclado 

del ordenador portatil: 

■ Pulse brevemente la tecla Fn y despues la segunda 
tecla del comando. 

O bien 

■ Mantenga pulsada la tecla Fn, pulse brevemente la segunda 
tecla y, a continuacion, suelte ambas teclas a la vez. 

Comandos de teclas de acceso 

Abrir el centro de ayuda y soporte tecnico (Fn+FI) 

El centro de ayuda y soporte tecnico es una completa herramienta 

de recursos en Imea que permite ponerse en contacto con 
un tecnico de HP, descargar las ultimas actualizaciones de 
controladores de software e informacion sobre el producto, 
y ampliar los conocimientos sobre el uso y el mantenimiento 
del ordenador portatil. 

Pulse la tecla de acceso Fn+FI para abrir la ventana del centro 
de ayuda y soporte tecnico. 

Abrir Internet Explorer (Fn+F3) 

Pulse la tecla de acceso Fn+F3 para abrir Microsoft Internet 
Explorer. 

Conmutar la Imagen de la pantalla (Fn+F4) 

Las teclas de acceso Fn+F4 conmutan la imagen entre los 
dispositivos de visualizacion conectados al ordenador portatil. 
Por ejemplo, si un monitor extemo esta conectado al ordenador 
portatil, al pulsar Fn+F4 conmuta varias veces la imagen entre 
la pantalla del ordenador portatil, del monitor extemo y 
de una pantalla simultanea tanto en el ordenador portatil 
como en el monitor extemo. 
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Iniciar el modo de espera (Fn+F5) 

La tecla de acceso Fn+F5 esta configurada de forma 
predeterminada para iniciar el modo de espera. 

■ Cuando el ordenador portatil este encendido, pulse la tecla 
de acceso Fn+F5 para iniciar el modo de espera. Cuando se 
inicia el modo de espera, los datos se guardan en la memoria 
de acceso aleatorio (RAM), se borra la pantalla y se ahorra 
energia. Mientras el ordenador portatil se encuentra en modo 
de espera, el indicador luminoso de alimentacion/modo de 
espera parpadea. 

■ Para salir del modo de espera, pulse brevemente el boton 

de alimentacion o puntee en la almohadilla tactil, en una tecla 
del teclado o en otro componente del dispositivo de puntero. 

La funcion de la tecla de acceso Fn+F5, denominada "boton 
de suspension" en Windows, se puede cambiar. Por ejemplo, 
puede configurarse la tecla de acceso Fn+F5 para que inicie 
la hibemacion en lugar del modo de espera. Para obtener mas 
informacion sobre el modo de espera, la hibemacion y el cambio 
de la funcion de la tecla de acceso Fn+F5, consulte el capitulo 
"Alimentacion" de la Gma de software incluida en este CD. 

Iniciar la funcion de bloqueo rapido (Fn+F6) 

La funcion de bloqueo rapido es una caracteristica de seguridad 
del sistema operativo que desactiva el teclado y muestra 
la pantalla de inicio de sesion. Sin embargo, no desactiva 
la almohadilla tactil. 

Para utilizar esta funcion, antes debe establecer una contraseiia 
del sistema de Windows. Para obtener instrucciones al respecto, 
consulte la documentacion del sistema operativo. 

Para iniciar el bloqueo rapido, pulse la tecla de acceso Fn+F6. 
Para salir del bloqueo rapido, introduzca la contrasena del 
sistema de Windows. 
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Reducir el brillo de la pantalla (Fn+F7) 

Pulse la tecla de acceso Fn+F7 para reducir el brillo de la pantalla 
del ordenador portatil. La reduccion del brillo ahorra energia. 

Aumentar el brillo de la pantalla (Fn+F8) 

Pulse la tecla de acceso Fn+F8 para aumentar el brillo 
de la pantalla del ordenador portatil. 

Reproducir, Interrumpir o reanudar un DVD 
o CD de audio (Fn+F9) 

Si inserta un DVD o un CD de audio en la unidad optica, 
pulse la tecla de acceso Fn+F9 para reproducirlo. 

Si se esta reproduciendo un DVD o un CD de audio en la unidad 
optica, pulse la tecla de acceso Fn+F9 para interrumpir la 
reproduccion. 

Si ha interrumpido la reproduccion de un DVD o un CD de audio 
en la unidad optica mediante la tecla de acceso Fn+F9, vuelva 
a pulsar esta tecla de acceso para reanudar la reproduccion. 

Detener un DVD o CD de audio (Fn+FlO) 

Si se esta reproduciendo un DVD o un CD de audio en la unidad 
optica, pulse la tecla de acceso Fn+FlO para detener la 
reproduccion. 

Reproducir la pista anterior de un DVD 
o CD de audio (Fn+FII) 

Pulse la tecla de acceso Fn+FII para seleccionar la pista anterior 
de un DVD o CD de audio que se esta reproduciendo en la unidad 
optica. 

Reproducir la pista siguiente de un DVD 
o CD de audio (Fn+F12) 

Pulse la tecla de acceso Fn+F12 para reproducir la pista 
siguiente de un DVD o CD de audio que se esta reproduciendo 
en la unidad optica. 
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Utilizacion de 

los botones Quick Launch 

Los tres botones Quick Launch permiten abrir las aplicaciones 
de software predeterminadas o acceder a Internet mediante 
una sola pulsacion de tecla. 




Botones Quick Launch 



Boton 


Asignacion predeterminada 


O Boton de imagen 


Abre la carpeta Mis imagenes e 
inicia el programa de tratamiento 
de imagenes predeterminado. 


@ Boton de soportes 


Abre el programa multimedia 
predeterminado. 


@ Boton de Internet 


Abre Microsoft Internet Explorer 
0 una pagina Web personal que 
se puede definir. 
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Reprogramacion de 

los botones Quick Launch 

Puede asignarse un boton Quick Launch a una aplicacion de 
software, a un destine de Internet o de una red o a un archivo 
de datos. Por ejempio, puede configurar un boton Quick Launch 
para que abra el explorador de Internet en una pagina Web 
favorita, para que abra una aplicacion, como Microsoft Word, 
o para que abra un archivo especffico, como una hoja de trabajo 
de Excel. 

Las asignaciones de boton pueden agruparse en esquemas. 
Al seleccionar un esquema, solo se activan las asignaciones 
de boton que se encuentran en el esquema. Las asignaciones 
de boton y los esquemas se configuran, se cambian o se eHminan 
en la ventana de botones Quick Launch. 

Para reprogramar un boton: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y otro 
hardware > Quick Launch Buttons. 

2. En la ficha de configuracion, seleccione el boton que desee 

reprogramar. 

3. Escriba un nombre para el boton y seleccione la aplicacion, 
documento, carpeta o pagina Web que desea que se abra al 
pulsar el boton. 

Si desea que aparezca un icono asociado al boton en la barra de 
tareas o en el escritorio, seleccione dicha opcion en la ficha de 
opciones avanzadas. 
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Teclado numerko 

El ordenador portatil cuenta con un teclado numerico interno 
y dmite un teclado numerico externo opcional o un teclado 
externo opcional con teclado numerico. 



Utilizacion del teclado numerico 

El teclado numerico consta de 15 teclas que pueden utilizarse 
del mismo modo que las teclas de un teclado numerico externo. 

Cuando el teclado numerico esta activado, cada una de sus teclas 
Ueva a cabo las funciones indicadas por el icono de la esquina 
superior derecha de la tecla. 

Las funciones estandar de las teclas del teclado numerico siguen 
estando disponibles mientras el teclado esta activado. Consulte 
"Activacion y desactivacion del teclado numerico" mas adelante 
en este capitulo. 
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Teclas del teclado numerico 
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Activacion y desactivacion del teclado numerico 

Si el teclado numerico esta desactivado, pulse Fn+Bloq Num O 
en el ordenador portatil para activarlo. Si el teclado numerico 
esta activado, pulse Fn+Bloq Num en el ordenador portatil 
(o la tecla Bloq Num en un teclado extemo) para desactivarlo. 

El indicador luminoso de Bloq Num @ se enciende cuando: 

■ El teclado numerico esta activado. 
O bien 

■ El sistema tiene conectado un teclado numerico externo 
opcional con la tecla Bloq Num activada. 



El teclado numerico no se puede activar si hay un teclado 



numerico extemo opcional conectado al puerto USB o a una 
base de expansion para ordenadores portatiles opcional de HP. 





Tedas Fn y Bloq Num e indicador luminoso de Bloq Num 
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2-16 



Gula de hardware 



Almohadilla fadil y feclado 



Alternancia de las funciones de las teclas 
del teclado numerico 

Es posible alternar puntualmente las funciones de las teclas 
del teclado numerico entre su funcion estandar y su funcion 
de teclado numerico mediante la tecla Fn o la combinacion 
de teclas Fn+Mayus. 

■ Para que una tecla del teclado numerico pase de la funcion 
estandar a la funcion de tecla de teclado numerico (cuando 
el teclado numerico esta desactivado), mantenga pulsada 
la tecla Fn mientras pulsa la tecla en cuestion. 

■ Para que una tecla del teclado numerico pase de la funcion 
de teclado numerico a la funcion estandar (mientras el 
teclado numerico esta activado): 

□ Mantenga pulsada la tecla Fn para escribir en minusculas. 

□ Mantenga pulsada la combinacion de teclas Fn+Mayus 
para escribir en mayiisculas. 

Al soltar la tecla Fn, las teclas vuelven a su modo original. 

Activacion y desactlvaclon del modo Bloq Num 
mientras se trabaja 

Para activar o desactivar Bloq Num en un teclado numerico 
extemo mientras trabaja, pulse la tecla Bloq Num en el teclado 
numerico extemo (no en el teclado del ordenador portatil). 
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Funcionamiento del ordenador portatil 
con alimentacion por batena 

El ordenador portatil pasa de funcionar con alimentacion de CA 
a funcionar con alimentacion por bateria segiin la disponibilidad 
de una fuente de alimentacion de CA externa. La fuente de 
alimentacion de CA es la opcion preferible. Si el ordenador 
portatil contiene una bateria cargada y funciona con alimentacion 
de CA externa, cambiara a la alimentacion por bateria solo 
si se desconecta el adaptador de CA del ordenador portatil. 

Si la bateria esta instalada en el ordenador portatil, esta se cargara 
siempre que el ordenador portatil este conectado a una fuente 
de CA externa. Ademas, los datos estaran seguros en caso 
de que se produzca un fallo de alimentacion. 

Por el contrario, la bateria del ordenador portatil se descarga 
lentamente cuando este esta apagado. Dejar la bateria en 
el ordenador portatil o bien almacenarla en un lugar seguro 
depende del modo en que se trabaje. 
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Insercion o extraccion de la bateria 



APRECAUCION: Al extraer una bateria cuando es la unica fuente 
de alimentacion, inicie la hibernacion o apague el ordenador portatil 
para evitar que se pierdan datos. 



Para insertar o extraer una bateria: 

■ Pulse brevemente el boton de alimentacion para apagar 
el ordenador portatil o iniciar la hibernacion. 

■ Para insertar una bateria, introdiizcala en el compartimiento 
de la bateria hasta que quede bien encajada O. 

■ Para extraer una bateria, desHce el pestillo de liberacion 

de la bateria @ hacia la parte posterior del ordenador portatil 
y mantengalo en dicha posicion mientras extrae la bateria 
de su compartimiento ®. 

APRECAUCION: No restaure la alimentacion hasta que se haya 
apagado el indicador luminoso de alimentacion/ modo de espera, 
lo que indica que el ordenador portatil se encuentra en hibernacion. 



■ Para encender el ordenador portatil o salir de la hibernacion, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. 




Insercion o extraccion de la bateria 
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Cargo de una batena 

La bateria se carga automaticamente cuando el ordenador portatil 

esta conectado a una fuente de alimentacion externa mediante 
un adaptador de CA. La bateria se puede cargar al margen de si 
el ordenador portatil esta apagado o encendido, pero se cargara 
mas rapidamente si esta apagado. Cuando el ordenador portatil 
esta en uso, la bateria tarda mas en cargarse, segiin la actividad 
del sistema. 

El indicador luminoso de la bateria permanece encendido 
mientras la bateria se esta cargando. Cuando la bateria se 
ha cargado completamente, se apaga. 




® 

Indicador luminoso de la batena 




® 

Indicador luminoso de la bateria 
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Obtencion de informacion precisa sobre 
la carga 

Al cargar la bateria, se prolonga su vida litil y aumenta 
la precision del indicador de la bateria. Al cargar la bateria: 

■ Deje que se descargue completamente antes de cargarla. 

■ Cargue la bateria completamente. Es posible que incluso 

la informacion de carga de una nueva bateria no sea precisa 
si no se ha cargado completamente. 

■ Al cargar y descargar completamente la bateria, reducira 
la necesidad de calibrarla. 

■ Es posible que una bateria que haya estado mas de 

un mes inactiva en el ordenador portatil deba calibrarse. 
Para obtener mas detalles, consulte "Calibracion de una 
bateria" en este capitulo. 

Acceso a la Informacion sobre la cargo 
de la bateria 

Para ver la carga restante de la bateria: 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento y 

mantenimiento > Opciones de energia > Medidor de energia. 



(^v^^ Si el icono Medidor de energia se encuentra en la barra de tareas, 
cambiara de forma en funcion de si la fuente de alimentacion 
principal es una bateria o una fuente de alimentacion de CA. 
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Interpretacion de la informacion sobre la carga 
de la batena 

Normalmente, la informacion de la carga de la bateria indica 
el estado de la bateria en terminos de porcentaje de la carga 
y el tiempo de funcionamiento restantes. 

El tiempo de funcionamiento restante indica el tiempo 

de funcionamiento aproximado si la bateria sigue proporcionando 

alimentacion en el nivel actual. Por ejemplo, el tiempo 

de funcionamiento de la bateria disminuira si se empieza 

a reproducir un DVD y aumentara si se detiene la reproduccion 

de un DVD. 

Colocacion del icono Medidor 
de energia en la barra de tareas 

Para colocar el icono Medidor de energia en la barra de tareas, 
acceda a la ventana Opciones de energia. 

» Seleccione la ficha Avanzadas y, a continuacion, 

seleccione Mostrar siempre el icono en la barra de tareas. 



l^v^^ Si el icono Medidor de energia se encuentra en la barra de tareas, 
cambiara de forma en funcion de si la fuente de alimentacion 
principal es una bateria o una fuente de alimentacion de CA. 



Gestion de situaciones de batena baja 

Es importante reaccionar cuando se produce una situacion de 
bateria baja o de bateria muy baja. En esta seccion se describe 
la configuracion predeterminada de la bateria y las maneras 
de proteger los datos en una situacion de bateria baja. 
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Identificacion de una situacion 
de batena baja 

Cuando la bateria es la linica fuente de alimentacion del 
ordenador portatil y se reduce a un 5 por ciento de la carga 
total, el ordenador portatil alcanza una situacion de bateria 
baja. Cuando se produce esta condicion, el indicador luminoso 
de la bateria parpadea y aparece un mensaje de advertencia en 
la pantalla. 

La utilidad Opciones de energia permite redefinir una situacion 
de bateria baja, establecer los avisos sonoros y modificar otros 
valores predeterminados de energia. Para obtener informacion 
detallada, consulte el capitulo "Alimentacion" de la Guia de 
software en el CD Documentation Library (Biblioteca de 
documentacion). 

Situacion de bateria muy baja 

Si no se soluciona una situacion de bateria baja, el ordenador 
portatil entrara en una situacion de bateria muy baja. De forma 
predeterminada, el ordenador portatil entra en una situacion 
de bateria muy baja cuando queda un 3% de la carga total de 
la bateria. 

El indicador luminoso de la bateria sigue parpadeando y: 

■ Si la funcion de hibernacion esta activada (configuracion 
predeterminada) y el ordenador portatil esta encendido o 

en modo de espera, el sistema inicia la hibernacion y guarda 
la memoria del sistema en la unidad de disco duro. Los datos 
no guardados pueden perderse. 

■ Si la funcion de hibernacion estd desactivada y el ordenador 

portatil esta encendido o en modo de espera, el ordenador 
portatil permanece brevemente en modo de espera y, 
a continuacion, se apaga. El indicador luminoso de 
alimentacion/modo de espera se apaga y el ordenador 
portatil no puede guardar la memoria del sistema en la 
unidad de disco duro. 
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Comprobacion de la configuracion 
de la hibernacion 



La funcion de hibernacion, que esta activada de forma 
predeterminada, protege el ordenador portatil en situaciones 
de bateria baja. Para comprobar si la funcion de hibernacion 
esta activada, acceda al icono Medidor de energia o bien: 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento 
y mantenimiento > Opciones de energia > Hibernacion. 
Compruebe que la casilla de verificacion Habilitar 
compatibiHdad con hibernacion este seleccionada. 



PRECAUCION: Si el ordenador portatil ha alcanzado una situacion 

de bateria muy baja y se ha iniciado la hibernacion, no restaure 
la alimentacion hasta que se haya apagado el indicador luminoso 
de alimentacion/modo de espera, lo que indica que el ordenador 
portatil se encuentra en hibernacion. 



■ Si hay una fuente de alimentacion externa disponible, 
conecte el adaptador de CA. 

■ Si puede utilizar una bateria cargada, apague el ordenador 
portatil o inicie la hibernacion. A continuacion, inserte 

la bateria cargada y vuelva a encender el ordenador portatil. 

■ Si no existe ninguna fuente de alimentacion, guarde los datos. 
A continuacion, inicie la hibernacion o apague el ordenador 



Si no puede salir de la hibernacion una vez que se ha restaurado 
la alimentacion del sistema, se le solicitara que suprima 
los datos de la restauracion y que reinicie el sistema. Los datos 
no guardados se perderan. 



Resoluclon de situaciones 
de batena baja 




portatil. 
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Calibracion de una bateria 
Cudndo calibrar 

Aunque se utilice mucho la bateria, no es necesario calibrarla 
mas de una vez al mes, ni calibrar una bateria nueva antes 
de utilizarla por primera vez. Sin embargo, debe comprobar 
que la bateria esta completamente cargada, especialmente si 
es la unica fuente de alimentacion. 

Calibre la bateria en las situaciones siguientes: 

■ Cuando la informacion del estado de la bateria sea imprecisa. 

■ Cuando se observe un cambio significativo en el tiempo 
de funcionamiento normal de la bateria. 

■ Cuando no se haya utilizado la bateria durante un mes o mas. 

Como calibrar 

Para calibrar una bateria, carguela por completo, descarguela 
por completo y vuelva a cargarla por completo. 

Cargo de la batena 

Cargue completamente la bateria cuando el ordenador portatil 
este en uso. Para cargar la bateria: 

1. Inserte la bateria en el ordenador portatil. 

2. Conecte el ordenador portatil a una fuente de alimentacion 
externa mediante un adaptador de CA. El indicador luminoso 

de la bateria se enciende. 

El indicador luminoso de la bateria se apaga cuando la bateria 
se ha cargado completamente. 
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Descarga de la bateria 

Desactivacion de la hibernacion 

Para descargar completamente la bateria, desactive la funcion 
de hibernacion temporalmente. 

Para desactivar la hibernacion: 

» Seleccione el icono Medidor de energia en la barra de tareas 
o vaya a Opciones de energia > Hibernacion y deseleccione 
la casilla de verificacion Habilitar compatibiUdad con 
hibernacion. 

Descarga de la bateria 

APRECAUCION: Si va a dejar desatendido el ordenador portdtil 
durante la descarga, guarde los datos antes de iniciar dicho 
procedimiento. 



Una vez que se haya apagado el indicador luminoso de la bateria, 
lo que indica que la bateria se ha cargado completamente, 
empiece a descargar la bateria. 

Para descargar la bateria per completo: 

1 . Seleccione el icono Medidor de energia en la barra de tareas 
o elija Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > Combinaciones 

de energia. 

2. Escriba los tres valores de la columna Conectada y 
los tres valores de la columna Funcionando con bateria 
para que pueda volver a configurarlos tras la calibracion. 

3. Seleccione el valor Nunca en las listas desplegables para 
las seis opciones de ambas columnas. 

4. Pulse el boton Aceptar. 

5. Desconecte el ordenador portatil de la fuente de alimentacion 
externa, pero no lo apague. 
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6. Haga funcionar el ordenador portatil mediante alimentacion 
por bateria hasta que se haya descargado toda la bateria. 
El indicador luminoso de la bateria empezara a parpadear 
cuando la bateria haya alcanzado una situacion de bateria 
baja. Cuando la bateria este completamente descargada, 
el indicador luminoso de alimentacion/modo de espera 
se apagara, al igual que el ordenador portatil. 

Recarga de la bateria 

1 . Mantenga conectado el ordenador portatil a una fuente de 

alimentacion externa hasta que la bateria se haya recargado 
completamente y se haya apagado el indicador luminoso 
de la bateria. 

Es posible utilizar el ordenador portdtil mientras se recarga la 
bateria pero esta se cargard m&s rdpidamente si el ordenador 
portatil esta apagado. 

2. Seleccione el icono Medidor de energia en la barra de tareas 
o elija Inicio > Panel de control > Rendimiento y 
mantenimiento > Opciones de energia > Combinaciones 

de energia. 

3. Vuelva a especificar los tres valores anotados para la columna 
Conectada y para la columna Funcionando con bateria. 

4. Pulse el boton Aceptar. 

APRECAUCION: Para volver a activar la hibernacion una vez 
que ha calibrado la bateria, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energia > Hibernacion y, 
a continuacion, seleccione la casilla de verificacion Habilitar 
hibernacion. 
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Procedimientos y configuracion 
de ahorro de batenas 

La configuracion y los procedimientos de conservacion descritos 
en la seccion siguiente permiten prolongar el tiempo de ejecucion 
de la bateria. 

Ahorro de energia mientras se trabaja 

Para ahorrar energia mientras utiliza el ordenador portatil: 

■ Conecte el adaptador de CA, especialmente si va a utilizar 
una unidad de CD-ROM o de DVD-ROM o cualquier 
conexion externa. 

■ Apague las conexiones inalambricas y de red de area local 
(LAN), y saiga de las aplicaciones de modem si no las esta 
utilizando. 

■ Defina la configuracion de los tiempos de espera automaticos 
de modo que ahorre el maximo de energia posible. 

■ Desconecte los dispositivos extemos que no esten conectados 
a una fuente de alimentacion externa mientras no los este 
utilizando. 

■ Detenga o extraiga las tarjetas PC Card o de soporte digital 
que no utilice. 

■ La reduccion del brillo de la pantalla, mediante la tecla 
de acceso Fn+F7, permite ahorrar energia. Consulte 
"Comandos de teclas de acceso" en el capitulo "Almohadilla 
tactil y teclado" para obtener mas informacion sobre fn+f7. 

■ Utilice los altavoces con alimentacion opcionales en lugar 
de los altavoces internos, o utilice los botones de volumen 
para subir o bajar rapidamente el volumen del sistema 
segiin convenga. 
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■ Apague los dispositivos conectados al puerto de S- Video. 

■ Si intemimpe su trabajo, inicie el modo de espera 
o la hibemacion, o apague el ordenador portatil. 

■ Seleccione un tiempo de espera breve, cinco minutos 

o menos, para el tiempo de espera de la pantalla. 
Para cambiar la configuracion del tiempo de espera 
de la pantalla, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > Opciones de energia > 
Medidor de energia. Seleccione un tiempo de espera breve 
en la Usta desplegable Apagar monitor y pulse Aceptar. 

Para obtener mds informacion sobre como utiMzar las opciones 
de alimentacion, consulte el capftulo "Alimentacion" de la 
Gma de software en este CD. 

Almacenamiento de una bateria 



APRECAUCION: Para evitar danos en la bateria, no la exponga a altas 
temperaturas durante largos periodos de tiempo. 



Si no va a utilizar el ordenador portatil y va a dejarlo 
desconectado durante mas de dos semanas, extraiga y guarde 
la bateria. 

Las temperaturas altas aceleran la velocidad de descarga 
de una bateria almacenada; por ello, debe guardarla en un 
lugar fresco y seco. 

Antes de utilizar una bateria que se haya almacenado durante 
un mes o mas, debe calibrarla. Con ello se asegura que la 
informacion sobre la bateria que se visualiza en el ordenador 
portatil es correcta. 
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Como desechar una bateria usada 



AADVERTENCIA: Si se manipula una bateria de forma incorrecta, 
existe el riesgo de incendio o de quemaduras quimicas. No desmonte, 
cplcste ni perfore una bateria ni cortocircuite sus contactos. 
No exponga la bateria a temperaturas superiores a 60 °C ni la tire 
al agua o al fuego. 



Cuando una bateria haya Uegado al final de su vida litil, 
no la deseche con los residuos domesticos generales. 

■ En Europa, deseche o recicle las baterias mediante el servicio 
de recogida publico o devolviendolas a HP, a los socios 
autorizados de HP o a sus agentes. 

■ En otTos paises, consulte el foUeto Worldwide Telephone 
Numbers (Numeros de telefono para todo el mundo), 
incluido con el ordenador portatil, para ponerse en contacto 
con un distribuidor o un proveedor de servicios y soUcitar 
informacion sobre la eliminacion de baterias. 

Para obtener mas informacion sobre las precauciones relativas 
a las baterias y su eliminacion, asf como el texto completo de 
los avisos de los organismos gubernamentales, consulte la guia 
Avisos sobre reglamentacion y seguridad incluida en este CD. 



Informacion adkional 
sobre alimentacion 

Para obtener mas informacion sobre como ahorrar energfa, 
configurar las preferencias de alimentacion y utilizar el modo 
de espera y la hibemacion, consulte el capitulo "Alimentacion" 
en la Gma de software de este CD. 
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Terminos relativos a las unidades 

Las unidades de disco duro sirven para almacenar de forma 
permanente software y archivos de datos, como archivos del 
sistema, aplicaciones y controladores. La unidad de disco duro 
tambien se conoce como disco duro. 

Las unidades de disco opcionales (solo en determinados 
modelos) incluyen unidades de disquete. En ocasiones, 
una unidad de disquete se denomina unidad de disco flexible 
o unidad flexible. Las unidades de disco se utilizan con frecuencia 
para almacenar o transportar datos. 

Las unidades opticas pueden ser unidades de CD y de DVD. 
Este tipo de unidad suele utilizarse para almacenar o transportar 

datos, y para reproducir miisica y peKculas. Las unidades de DVD 
tienen una capacidad de almacenamiento mayor que las unidades 
deCD. 



1^;. Una unidad combinada de DVD+RW/R y CD-RW permite 
grabar en CD y DVD grabables. 



Una unidad combinada de DVD/CD-RW permite grabar 

en CD grabables (soportes CD-R y CD-RW) pero no en DVD 

grabables (soportes DVD+R, DVD+RW, DVD-R o DVD-RW). 
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Segun el modelo, el ordenador portatil puede leer o grabar 
en unidades opticas tal como se describe en la tabla siguiente. 



Unidad optica 


Lee 


Graba 


CD-ROM 


Si 


No 


DVD-ROM 


Si 


No 


Unidad combinada de 
DVD/CD-RW 


Si 


Si, pero solo soportes CD 


Unidad combinada de 
DVD+RW/R y CD-RW 


Si 


Si 



Las unidades digitales USB de HP opcionales (solo en 
determinados modelos) son unidades de tarjeta de memoria SD 
(Secure Digital) de tamano de bolsillo que permiten almacenar 
y transferir archivos tales como fotograffas digitales, musica, 
video o archivos de datos de gran tamano. Una unidad digital 
USB de HP puede conectarse a un compartimiento digital 
opcional o a un puerto USB con el cable de unidad digital 
USB de HP, ya sea recogido o extendido. 

El disquete o disco que se puede insertar o extraer de una unidad 
se denomina soporte de unidad. En esta guia, un disquete 
se utiUza en una unidad de disquete, un disco se utiliza en 
una unidad de disco de gran capacidad y un disco dptico en 
una unidad optica, como por ejemplo una unidad de CD-ROM 
o de DVD-ROM. Los soportes de unidad pueden ser disquetes, 
CD y DVD. 

Precauciones relativas a las unidades 
y los soportes de unidad 

Las unidades y los soportes de uiudad son componentes 
del ordenador portatil que deben manipularse con cuidado. 
Las precauciones que se describen a continuacion se aplican 
a todas las unidades. Las precauciones referentes a 
procedimientos especificos se incluyen con los procedimientos. 
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Precauciones relativas a las unidades 



APRECAUCION: Para evitar que se produzcan danos en el ordenador 
portdtil o en las unidades y que se pierdan datos: 

H No extraiga la unidad de disco duro interna si no es para 
repararia o sustituirla. 

■ No intente extraer una unidad digital mientras esta en uso. 

■ Las descargas electrostaticas pueden danar los componentes 
electronicos. Para evitar danos electrostaticos en el ordenador 

portdtil o en las unidades, tome las dos precauciones siguientes: 
(1) Antes de manipular una unidad, descargue la electricidad 
estatica de su cuerpo; para ello, toque un objeto metdlico 
conectado a tierra y (2) evite tocar los conectores de la 
unidad. Para obtener mds informacion sobre como prevenir 
darios electrostdticos, consulte la seccion "Descargo 
electroestdtica" de la guia Avisos sobre reglamentacldn 
y seguridad en el CD (Biblioteca de documentacion). 

■ Si se aplica una fuerza excesiva a los conectores de las 
unidades, estos pueden danarse. Cuando inserte una unidad, 
utilice solo la presion necesaria para que quede bien encajada. 

■ Manipule las unidades con suavidad. No las deje caer. 

■ No exponga las unidades de disco duro ni los disquetes 

a dispositivos con compos magneticos. Los productos para borrar 
cintas de audio y video, los monitores y los altavoces son productos 
con compos magneticos. Los detectores de seguridad y 
los dispositivos de control de los aeropuertos por los que deben 
pasar los pasajeros son dispositivos de seguridad con compos 
magneticos. Los dispositivos de seguridad de los aeropuertos 
que controlon el equipoje de mono colocodo sobre una cinto 
tronsportodora suelen utilizor royos X en lugar de compos 
magneticos, y no producen danos en las unidades de disco 
duro ni en los disquetes. 

■ No rocie las unidades con productos de limpieza. 

H No exponga las unidades a temperaturas extremas 
ni ol contacto con Ifquidos. 

■ Si envio una unidad por correo, utilice un embalaje que 
la protejo de los golpes, las vibraciones, las temperaturas 
extremas y la humedad. Pongale la etiqueta "FRAGIL". 
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Precauciones relativas a los soportes 
de unidad 

/\ PRECAUCION: Para no dahar los soportes de unidad: 

■ No obro el protector metdlico de un disquete ni toque el disco 

contenido en el interior. 

■ No exponga el disquete a compos magneticos fuertes, como 

por ejemplo, el campo de seguridad utilizodo por un disposltivo 
de seguridad de paso de personas o un detector de seguridad. 

■ Limpie los CD o DVD unicamente con un kit de limpieza de discos, 
disponible en la mayorfa de las tiendas de electronica. 



Utilizacion de soportes de unidad 

Como evitar el modo de espera 
y la hibernacion 

A PRECAUCION: Es posible que ol inicior el modo de espera 
o la hibernacion mientras se esta reproduclendo el soporte de la 
unidad optica se detenga la reproduccion o disminuya su calidad. 



Apague todos los dispositivos multimedia antes de iniciar 

el modo de espera o la hibernacion. Si se inicia el modo de espera 

o la hibernacion de forma accidental cuando la unidad optica 

esta en uso, es posible que aparezca el mensaje de advertencia 

siguiente: "Si inicia las funciones de hibernacion o modo 

de espera puede detener la reproduccion. ^Desea continuar?". 

Seleccione No. 

Saiga del modo de espera o de la hibernacion pulsando 
brevemente el boton de alimentacion. El sonido y la imagen 
deberian reanudarse. En caso contrario, reinicie el soporte 
de unidad. 

Para obtener informacion detallada sobre el modo de espera 
y la hibernacion, consulte el capftulo "Alimentacion" en 
la Guia de software de este CD. 
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Visualizacion del contenido de los soportes 

La reproduccion automatica, tambien denominada 
ejecucion automatica, es una funcion del sistema operative. 
La reproduccion automatica muestra el contenido del soporte 
en la pantalla cuando se inserta un CD o un DVD en una unidad 

optica y se cierra la bandeja. 

La reproduccion automatica esta activada de forma 
predeterminada, pero puede desactivarse. 

Configuracion de las preferencias 
de reproduccion automatica 

La reproduccion automatica se activa y desactiva en el sistema 
operativo: 

1. Seleccione Inicio > Mi PC. 

2. Haga clic con el boton derecho del raton en la unidad optica. 

3. Seleccione Propiedades > Reproduccion automatica y 
siga las instrucciones de la pantalla. 

Cancelacion de la reproduccion automatica 
en un CD de audio 

Para evitar que un CD de audio se abra cuando la funcion 
de reproduccion automatica esta activada, pulse la tecla Mayus 
al insertar el CD. 
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Visualizacion del contenido de un CD o DVD 

Si la reproduccion automatica esta desactivada y no se muestra 
el contenido de un CD o DVD al insertarlo, puede visualizar 
el contenido de forma manual: 

1. Seleccione Inicio > Ejecutar y, a continuacion, escriba: 
X: 

(donde X es la designacion de la unidad que contiene el CD o DVD) 

2. Pulse Intro. 

(^v^^ Una designacion de unidad es una letra del alfabeto con la que 
el ordenador portatil identifica una unidad. Para ver el nombre 
de todas las unidades del sistema, seleccione Inicio > Mi PC. 



Adkion de una unidad al sistema 

La unidad de disco duro interna y la unidad optica son 
caracteristicas estandar del ordenador portatil. El tipo de unidad 
optica depende del modelo de ordenador portatil. Es posible 
ampliar la capacidad de una unidad de disco duro mediante 
una PC Card de microunidad o mediante una unidad de disco 
duro externa. 

Algunos modelos de ordenador portatil incluyen una unidad 
de disquete opcional o una unidad digital USB de HP opcional. 
La unidad digital USB de HP puede conectarse a uno de los 
conectores USB o al compartimiento digital opcional. 

Es posible anadir una unidad de disco opcional al sistema 
instalandola en uno de los conectores USB o en el conector 1394. 

Para obtener mas informacion sobre la conexion de dispositivos 
externos, consulte el capitulo 6, "Conexiones de 
dispositivos externos". Para obtener informacion detallada sobre 
tarjetas PC Card, consulte el capitulo 8, "Ampliaciones de 
hardware". 



4-6 



Guia de hardware 



Unidades 



Utilizacion del mdkador luminoso 
de la unldad IDE 

El indicador luminoso de IDE (Integrated Drive Electronics) 
se enciende cuando se accede a una unidad de disco duro interna 
o a una unidad optica. Este indicador tambien se conoce como 
indicador luminoso de actividad de la unidad de disco 
duro/unidad optica. 




Indicador luminoso de la unidad IDE 




Indicador luminoso de la unidad IDE 
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Insercion y extraccion de soportes 
de unidad 

APRECAUCION: Para evitar distorsiones en la reproduccion o danos 
en el soporte optico, detenga el CD o DVD y saiga del software 
de soportes antes de insertar o extraer una unidad optica. 



Insercion de un CD o un DVD 

1. Encienda el ordenador portatil. 

2. Pulse el boton de liberacion O de la tapa de la unidad 
para liberar la bandeja de soporte y tire con suavidad 
de la bandeja hasta su tope ®. 

3. Coloque un CD o un DVD de una car a sobre el eje 

de la bandeja ®, con el lado de la etiqueta hacia arriba. 

4. Encaje suavemente el disco por la parte proxima al orificio 
hasta que quede bien instalado. Si la bandeja de soporte 
no esta completamente extraida, incline el disco para 
colocarlo encima del eje de la bandeja y ejerza una ligera 
presion hasta colocarlo correctamente. Manipule el disco 
por los hordes, no por las superficies planas. 
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5. Cierre la bandeja de soporte ©. 




Insercion de un CD o un DVD en una unidad optica 




Insercion de un CD o un DVD en una unidad 6pti( 
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Extraccion de un CD o un DVD 
(con alimentacion) 

1. Encienda el ordenador portatil. 

2. Pulse el boton de liberacion O de la tapa de la unidad 
para liberar la bandeja de soporte y tire con suavidad 
de la bandeja hasta su tope ®. 

3. Extraiga el disco optico de la bandeja ®; para ello, 
presione suavemente el eje al tiempo que levanta el disco 
por los bordes. Si la bandeja de soporte no esta abierta hasta 
su tope, incline el disco a medida que lo extrae. Manipule 
el disco por los bordes, no por las superficies planas. 

4. Cierre la bandeja de soporte. 

5. Coloque el disco optico en una caja protectora. 




Extraccion de un CD o un DVD de una unidad optica 
con alimentacion 
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Extraccion de un CD o un DVD 
(sin alimentacion) 

Si el ordenador portatil esta apagado o no hay ninguna fuente 
de alimentacion disponible, el boton de liberacion de la unidad 
no funcionara. Para extraer un disco de una unidad optica 
sin utilizar el boton de liberacion: 

1 . Inserte el extreme de un clip en el orificio de liberacion O 

que hay en la tapa frontal de la unidad. 

2. Presione suavemente el clip hasta liberar la bandeja 
de soporte y tire de la bandeja hasta su tope ®. 

3. Extraiga el disco optico de la bandeja ®. Si la bandeja 
de soporte no se extiende completamente, incline el disco 
al extraerlo. Manipule el disco por los hordes, no por 

las superficies planas. 

4. Cierre la bandeja de soporte. 

5. Coloque el disco optico en una caja protectora. 




Extraccion de un CD o un DVD de una unidad 
optica sin alimentacion 
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Insercion de un disquete 

(solo en determinados modelos) 

Para insertar un disquete en una unidad de disquete, empujelo 
suavemente con el lado de la etiqueta hacia arriba dentro 
de la unidad hasta que quede bien encajado. 

El boton de expulsion del soporte sobresale al insertar 
el disquete correctamente. 




Baton de expulsion del soporte en una unidad de disquete 
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Boton de expulsion del soporte en una unidad de disquete 

Extraccion de un disquete 
(solo en determinados modelos) 

Para extraer un disquete de la unidad de disquete: 

1 . Pulse el boton de expulsion del soporte de la unidad 

para extraer el disquete. 

2. Extraiga el disquete de la unidad. 

3. Coloque el disquete en una caja protectora. 
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Instalacion de una unidad digital 

USB de HP opcional 

(solo en determinados modelos) 

Las unidades digitales USB de HP opcionales son unidades 

de tarjeta de memoria SD (Secure Digital) de tamano 
de bolsillo que permiten almacenar y transferir arcliivos 
tales como fotografias digitales, miisica, video o archivos 
de dates. Una unidad digital USB de HP puede conectarse 
al compartimiento digital opcional o al puerto USB. 

Antes de instalar la unidad digital en el ordenador portatil, 
es preciso insertar una tarjeta de memoria SD en la unidad 
digital USB de HP. Segun el modelo de su ordenador portatil, 
puede ser que no disponga de una tarjeta de memoria SD. 
Para comprarla, dirijase a cualquier establecimiento de 
informatica o de electronica. 
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Instalacion de una tarjeta de memoria 
SD opcional 

Para instalar una tarjeta de memoria SD en la unidad digital: 
1. Quite la tapa de la unidad digital. 




2. Inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura 
de la unidad digital. 
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Conexion de una unidad digital opcional 
ai puerto USB 

La unidad digital opcional puede conectarse al puerto USB 
a traves de un cable USB, ya sea recogido o extendido. 

Para conectar la unidad digital opcional con el cable USB 
recogido: 

1. Asegiirese de que ha instalado una tarjeta de memoria 
SD en la unidad digital. 

2. Inserte el conector USB de la unidad digital en el puerto 
USB del ordenador portatil. 




Conexion de una unidad digital al puerto USB 
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Conexion de una unidad digital al puerto USB 

Para conectar la unidad digital opcional con el cable USB 
extendido: 

1 . De la vuelta al cable USB hasta que se extienda 
por completo. 




Extension del cable USB 
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2. Inserte el conector del cable USB en el puerto USB 
del ordenador portatil. 




Conexion del cable USB extendido al puerto USB 




Conexion del cable USB extendido al puerto USB 
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Insercion de una unidad digital opcional 
en un compartimiento digital opcional 

Para insertar una unidad digital opcional en el compartimiento 
digital opcional: 

1. Asegiirese de que ha instalado una tarjeta de memoria 
SD en la unidad digital. 

2. Introduzca con cuidado la unidad digital, con la etiqueta 
hacia arriba, en el compartimiento digital hasta que encaje 
en su sitio. 




Insercion de la unidad digital en el compartimiento digital 
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Extraccion de una unidad digital opcional 
de un compartimiento digital opcional 

Para extraer la unidad digital opcional del compartimiento 
digital opcional: 

1 . Pulse el boton de liberacion de la unidad digital O 
para expulsar esta unidad. 

2. Extraiga la unidad digital del compartimiento ®. 




Extraccion de la unidad digital del compartimiento digital 
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Extraccion de la unidad digital del compartimiento digital 

Localizacion de informacion sobre 
el software de unidad opcional 

El software necesario para reproducir discos CD y DVD 
se encuentra en el ordenador portatil. Para obtener 
mas informacion, consulte el capitulo sobre dispositivos 
multimedia en la Guia de software de este CD. 
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Ajuste del volumen 

El volumen se puede ajustar mediante los botones de volumen 
del ordenador portatil o desde el software de control de volumen. 
El volumen tambien se puede ajustar desde algunas aplicaciones. 

Utilizacion de los botones de volumen 

Para ajustar el volumen mediante los botones de volumen: 

■ Para bajar el volumen, pulse el boton de volumen O 
de la izquierda. 

■ Para subir el volumen, pulse el boton de volumen O 

de la derecha. 

■ Para enmudecer o restablecer el volumen, pulse el boton 
de volumen central ®. 




Botones de volumen 
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■ Para bajar el volumen, pulse el boton de volumen O 
de la izquierda. 

■ Para subir el volumen, pulse el boton de volumen O central. 

■ Para eimiudecer o restablecer el volumen, pulse el boton 
de volumen derecho ®. 




Botones de volumen 
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Utilizacion del icono de control de volumen 

Para colocar el icono de control de volumen en la barra de tareas, 
seleccione Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido, 
audio y voz > Volumen. Seleccione la casilla de verificacion 
para colocar un icono de volumen en la barra de tareas. 

Para ajustar el volumen, seleccione el icono. Para subir o bajar 
el volumen, arrastre la barra deslizante hacia arriba o hacia abajo. 
Para emnudecer o restaurar el volumen, seleccione o deseleccione 
la casilla de verificacion Silencio. 



Si no ve los iconos que ha colocado en la barra de tareas, 
^^^^^ es posible que esten ocultos. Seleccione la flecha o la barra 
vertical doble en la barra de tareas y ensanchela para visualizar 
los iconos. 
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Utilizacion de los altavoces infernos 

Los altavoces intemos reproducen el sonido en estereo 
de las aplicaciones, del sistema operativo, de los juegos, 
de los soportes de unidad, de Internet y de otras fuentes. 



1^5^ Si se conecta un dispositivo extemo, como un set de auriculares 
y microfono, a un conector de salida de audio, tambien 
denominado conector de salida de Imea, se desactivan 
los altavoces intemos. 




Altavoces intemos 




Altavoces intemos 
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Conexion de un dispositivo de audio 
Conectores de audio 

El ordenador portatil tiene dos conectores de audio: 

■ El conector de salida de audio O, tambien denominado 
conector de salida de Imea, permite conectar un set 

de auriculares y microfono, unos auriculares o unos altavoces 
estereo extemos. El conector de salida de audio tambien 
sirve para conectar las funciones de audio de un dispositivo 
de audio/video, como por ejemplo, un televisor 
o un reproductor de video. 

■ El conector de entrada de audio para microfono @ permite 
conectar un microfono externa monoaural o estereo. 




Conectores de audio 
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Utilizacion del conector de microfono 

El ordenador portatil incorpora un conector de microfono estereo. 

Si utiliza un programa de grabacion de sonido y un microfono 

estereo extemo, podra grabar y reproducir en estereo 

(con dos canales). Si utiliza un programa de grabacion de 

sonido y un microfono monoaural extemo, solo podra grabar 

en mono (un canal) y reproducir en estereo. Por lo tanto, 

se oira lo mismo en el canal derecho que en el canal izquierdo. 

Al conectar un microfono al conector de microfono, utiUce 
un enchufe de 3,5 mm. 

Utilizacion del conector de salida de audio 

AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, 
ajuste el volumen antes de colocarse los auriculares o el set 
de auriculares y microfono. 



APRECAUCION: Para evitar danos en un dispositive externo, 
no conecte un enchufe monoaural al conector de salida de audio. 



Al conectar un dispositivo al conector de salida de audio: 

■ Utilice solamente un enchufe estereo de 3,5 mm. 

■ Para obtener una optima calidad de sonido, utilice auriculares 
de 24 a 32 ohmios. 

Cuando se conecta un dispositivo de audio extemo al conector 
^^^^ de salida de audio, los altavoces intemos se desactivan. 
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Conexion de un dispositivo de S-Video 
Conexion de audio 

El conector de salida de S-Video admite unicamente senales 

de video. 

Si establece una configuracion que combina las funciones 
de audio y video (por ejemplo, para reproducir una peKcula 
de DVD en el ordenador portatil y verla en la pantalla de un 
televisor), necesitara un cable de audio de 3,5 mm disponible 
en la mayorfa de las tiendas de informatica o de electronica. 

Conecte el extremo estereo del cable de audio al conector de 
salida de audio del ordenador portatil. Conecte el otro extremo 
del cable al conector de entrada de audio del dispositivo externo. 

Conexion de video 

Para transmitir senales de video a traves del conector de salida 
de S-Video necesita un cable de S-Video estandar, que puede 
adquirir en la mayoria de las tiendas de informatica o 
de electronica. 

Conecte uno de los extremos del cable de S-Video al conector 
de salida de S-Video del ordenador portatil. Conecte el otro 
extremo del cable al conector de entrada de S-Video 
(no el de salida) del dispositivo externo. 
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Conedor de salida de S-Video 




Conedor de salida de S-Video 
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Encendido y apagado de un dispositivo 
de video 

Cuando se enciende un dispositivo de S-Video, se muestra 
una imagen. Cuando el dispositivo esta apagado, no se muestra 
ninguna imagen. 

Para encender un dispositivo de video, utilice uno 
de los metodos siguientes: 

■ Encienda o reinicie el ordenador portatil. 

■ Acceda a la pestana de pantallas ATI: 

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia 
y temas > Pantalla > Configuracion. 

2. Seleccione el boton Opciones avanzadas. 

3. EUja la ficha de pantallas ATI y seleccione el boton 
de aHmentacion del televisor. 

Para ahorrar energia, apague el dispositivo antes de desconectarlo 




del sistema. 
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Cambio del formato de television en color 

Los formatos de television en color son modes a traves de 
los cuales se envian y reciben las senales de video. Para enviar 
senales entre el ordenador portatil y un televisor, ambos aparatos 
deben utiUzar el mismo formato de television en color. 

El formato NTSC es el habitual en los Estados Unidos, Canada, 
Japon y Corea del Sur. El formato PAL es el habitual en Europa, 
China, Rusia y Africa, y el formato PAL-M es el habitual 
en Brasil. Otros paises de America del Sur y America Central 
pueden utilizar los formatos NTSC, PAL o PAL-M. 

Los formatos especificos de region de la mayoria de los 
ordenadores portatiles se configuran en fabrica; sin embargo, 
la configuracion regional puede cambiarse en cualquier 
ordenador portatil. 

Para cambiar el formato de television en color: 

1 . Seleccione Inicio > Panel de control > Apariencia y temas > 
Pantalla > Configuracion. Seleccione el boton Opciones 
avanzadas y, a continuacion, la ficha de pantallas ATL 

2. Seleccione el boton de televisor y, a continuacion, 
la ficha Formato. 

3. Seleccione un formato de television por nombre 
o por pais/region: 

a. Para seleccionar un formato por nombre, seleccione 
Formato, elija un formato en la hsta y haga clic 

en el boton Aceptar. 

b. Para seleccionar el formato predeterminado de una region 

o pais, acceda a la ficha de pais/region, seleccione 

una ubicacion en la lista y haga clic en el boton Aceptar. 

4. Cuando el sistema se lo solicite, reinicie el ordenador portatil. 
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Conexiones 
de dispositivos externos 

Conexion de un dispositivo estdndar 

Los conectores y puertos descritos en esta gma son compatibles 
con dispositivos externos estandar. 

■ Para obtener informacion sobre el conector o puerto 
que debe utilizarse, consulte la documentacion que 
se entrega con el dispositivo. 

■ Para obtener informacion sobre como instalar o cargar 
cualquier tipo de software, como los controladores 
necesarios para el dispositivo, consulte la documentacion 
del dispositivo, los archivos de ayuda del sistema operativo 
o la pagina Web del fabricante del dispositivo. 
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Para conectar un dispositive extemo estandar 
al ordenador portatil: 

1 . Si va a conectar un dispositivo con alimentacion, 
asegurese de que esta apagado. 

2. Conecte el dispositivo al conector adecuado 
del ordenador portatil. 

3. Si conecta un dispositivo que recibe alimentacion electrica, 
enchufe el cable de alimentacion del dispositivo 

en una toma electrica con conexion a tierra. 

4. Encienda el dispositivo. 



(^:^ Si se ha conectado correctamente un monitor extemo o cualquier 
otro dispositivo de pantalla pero no se muestra ninguna imagen, 
pulse la tecla de acceso Fn+F4 para conmutar la imagen al nuevo 
dispositivo. 



Para desconectar un dispositivo externo estandar del ordenador 
portatil, apague el dispositivo (si esta conectado a una toma 
de alimentacion) y desconectelo del ordenador portatil. 
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Conexion de un dispositivo USB 

USB (bus serie universal) es una interfaz de hardware que puede 
utilizarse para conectar dispositivos externos como un teclado, 
un raton, una unidad, una impresora, un escaner o un 
concentrador USB al ordenador portatil. Un concentrador 
es un dispositivo de conexion que puede estar conectado 
o no a una toma electrica. 

Los concentradores USB opcionales pueden conectarse 
a un conector USB del ordenador portatil o de una base 
de expansion para ordenadores portatiles de HP. Los 
concentradores son compatibles con varios dispositivos USB. 

■ Los concentradores con toma de alimentacion deben 
conectarse a una fuente de alimentacion externa. 

■ Los concentradores sin toma de alimentacion deben 
conectarse a un conector USB del ordenador portatil o a 
un puerto de un concentrador con toma de alimentacion. 

Los conectores USB admiten dispositivos USB 2.0 y anteriores. 

Algunos dispositivos USB pueden necesitar software de soporte 
adicional, que normalmente se entrega con el dispositivo. 
Para obtener mas informacion e instrucciones sobre la instalacion 
del software, consulte la documentacion que se entrega 
con el dispositivo. 
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Conedores USB (2) del lado izquierdo y conedor USB 
del lado derecho 




Conedores USB (2) del lado izquierdo y conedor USB 
del lado derecho 
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Utilizacion de un dispositivo USB 

Los dispositivos USB funcionan en el sistema del mismo modo 
que los dispositivos no USB comparables, con una excepcion: 
de forma predeterminada, los dispositivos USB no funcionan 
a menos que el sistema operativo admita USB. Windows XP 
Home y Windows XP Professional son compatibles con USB. 

Para utilizar un teclado USB o un concentrador conectado 
a un conector USB del ordenador portatil durante el arranque 
(antes de que se cargue Windows) o en una aplicacion o utilidad 
que no sea de Windows, active el soporte de legado para USB. 

Enlace con un dispositivo 
de infrarrojos 

(solo en determinados modelos) 

Algunos modelos de ordenador portatil son compatibles 

con IrDA y pueden comunicarse con otro dispositivo equipado 

con infrarrojos que tambien sea compatible con IrDA. 

La velocidad estandar de conexion de IrDA es de 4 megabits 

por segundo (Mbps). 

El puerto de infrarrojos admite conexiones de poca velocidad 
de hasta 115 kilobits por segundo (Kbps) y conexiones de alta 

velocidad de hasta 4 Mbps. 

El rendimiento de los infrarrojos puede variar en funcion 
de lo siguiente: 

■ Rendimiento de los perifericos de infrarrojos 

■ Distancia y angulo entre los dispositivos de infrarrojos 

■ Aplicaciones de software utilizadas 

■ Interferencias u obstrucciones entre dispositivos 
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Las senales de infrarrojos se envian a traves de un haz invisible 
^^^^^ de luz infrarroja y precisan de una Imea de acceso visual 
no obstruida. 




Enlace con un dispositivo de infrarrojos 




Enlace con un dispositivo de infrarrojos 



6-6 



Gula de hardware 



Conexiones de dispositivos externos 



Configuracion de una transmision 
por infrarrojos 

Para obtener informacion sobre como utilizar el software 
de infrarrojos, consulte los archivos de ayuda del sistema 
operative. 

Para configurar dispositivos de infrarrojos y conseguir 
una transmision optima: 

■ Prepare para la transmision los puertos de infrarrojos 
de ambos dispositivos. 

El Puerto de infrarrojos del ordenador portatil se activa 
completamente al encender el ordenador portatil. 

■ Coloque los dispositivos de modo que los puertos 
de infrarrojos esten uno frente al otro a una distancia 
que no sea superior a un metro. 

■ Coloque los puertos de modo que esten uno frente al otro 

directamente. Puesto que el angulo de captura maximo 

es de 30 grados, los puertos no deben estar fuera de un angulo 

de 15 grados respecto al centro. 

■ Proteja los puertos de la luz solar directa, de desteUos de luz 
incandescente y de luz fluorescente. 

■ Asegurese de que ningiin puerto reciba senales de un control 
remoto o de otro dispositivo inalambrico, como por ejemplo 
un telefono movU, auriculares o un dispositivo de audio. 

■ Durante la transmision, no mueva ninguno de los dispositivos 
y no permita que ningiin objeto ni movimiento desestabilice 
el haz. 
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Como evitar el modo de espera durante 
la utilizacion de infrarrojos 

Si el ordenador portatil esta en modo de espera o en hibemacion, 
no se puede iniciar una transmision por infrarrojos. 

Si se inicia el modo de espera durante una transmision 
por infrarrojos, esta se detiene. Para salir del modo de espera, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. Cuando el ordenador 
portatil sale del modo de espera, se reanuda la transmision. 
Si esto no sucede, reinicie el ordenador portatil. 
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Conexion de un candado 
con cable opcional 



Las soluciones de seguridad actiian como medida disuasoria. 
No impiden el robo ni la manipulacion no deseada del producto. 

Para instalar un candado con cable de seguridad: 

1. Ate el cable de seguridad O a un objeto que tenga 
una fijacion segura. 

2. Introduzca la Have ® en el candado con cable ®. 

3. Introduzca el candado con cable (con la Have insertada) 
en la ranura correspondiente 0 del ordenador portatil. 

4. Gire la Have hacia la izquierda y extraigala. 





Conexion de un 



candado de seguridad 
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Conexion de un candado de seguridad 



Para obtener mas informacion sobre otras caracterfsticas 
de seguridad del ordenador portatil, consulte el capitulo 
"Seguridad" en la Gma de software de este CD. 
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Conexiones de modem 

y de red 



Utilizacion del modem 

(solo en determinados modelos) 

Algunos modelos de ordenador portatil incluyen un conector 
telefonico RJ-1 1, un cable de modem y un modem V.92 
preinstalado. Puede conectar el modem a una Knea telefonica 
y comunicarse con personas de todo el mundo. Puede navegar 
por Internet, enviar y recibir mensajes de correo electronico 
y utilizar el ordenador portatil para enviar y recibir faxes. 
El ordenador portatil contiene varios programas que 
funcionan con el modem: 

■ Internet Explorer, para navegar por Internet 

■ Outlook Express, para enviar y recibir mensajes 

de correo electronico 

■ Consola de fax de Windows, para enviar y recibir faxes 

Para obtener un rendimiento optimo, puede conectarse 
a cualquier proveedor de servicios de Internet (ISP) o a una red 
de modems V.90 o V.92 que puedan funcionar juntos. Solicite 
a su ISP una lista de los numeros de telefono compatibles 
con modems V.90 o V.92. El formato V.92 activa la tecnologia 
de modem en espera, que permite interrumpir una sesion 
de Internet para contestar una Uamada y, una vez finalizada, 
reanudar la sesion de Internet. 
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AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica, 
incendio o dahos en el equipo, no conecte un cable telefonico 
al conector de red RJ-45. 



AADVERTENCIA: Si conecta el ordenador portatil a una linea digital, 
puede danar de forma irreparable el modem. Desconecte el modem 
inmediatamente si lo enchufa por error a una linea digital. 



APRECAUCION: El modem incorporado puede no funcionar con varias 
lineas de telefono o una centralita telefonico privada (PBX), no puede 

conectarse a un telefono que funclone con monedas y no funciona 
con lineos compartidas (party lines). Algunos de estas conexiones 
pueden provocar un voltoje electrico excesivo y causar onomolias 
en el modem interno. Compruebe de que tipo es su linea telefonico 
antes de conectarse a ella. 



APRECAUCION: Los conectores de centralitos digitcles (sistemos PBX) 
pueden parecer conectores telefonicos RJ-1 1, pero no son compatibles 
con el modem. 



El modem debe conectarse a una Imea telefonica analogica. 

La velocidad maxima para enviar y recibir faxes es de 14,4 Kbps, 
si bien el modem puede descargar datos a una velocidad mayor. 

Para obtener mas informacion sobre como conectar y configurar 
el modem, consulte la guia Modem y conexion a redes que 
se incluye en este CD. 
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Conexion del modem a un conector RJ-11 

Consulte una de las ilustraciones siguientes para conectar 
un cable de modem RJ- 1 1 . 




Conexion del cable de modem RJ-1 1 




Conexion del cable de modem RJ- 1 / 
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Conexion del modem con un adaptador 

Los conectores telefonicos varian segun el pais. Para utilizar 
el modem y el cable RJ-1 1 fuera del pais en el que ha adquirido 
el ordenador portatil, debe obtener un adaptador de modem 
especifico del pais. Consulte la guia Modem y conexion 
a redes de este CD para obtener informacion detallada sobre 
la utilizacion del ordenador en otros paises. 

Para conectar el modem a una Hnea telefonica analogica 
que no tenga un conector telefonico RJ- 1 1 : 

1. Conecte el cable de modem al conector telefonico RJ-11 
del ordenador portatil O. 

2. Conecte el cable de modem al adaptador de modem 
especifico del pais ®. 

3. Conecte el adaptador de modem especifico del pais 
al conector telefonico ®. 




Conexion de un cable de modem mediante un adaptador 
de modem 
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Conexion de un cable de modem mediante un adaptador 
de modem 



Restricciones especiales 
en determinados paises 



Muchos paises imponen un periodo de bloqueo 

de transmision cuando en varias ocasiones un modem 

no logra conectarse a un proveedor de servicios. La cantidad 

de intentos fallidos y el periodo que debe esperarse antes 

de intentar la conexion de nuevo varian segun el pais. 
Constiltelo con la compania telefonica pertinente. 

Al utilizar un modem, un protector de tension externo puede 
evitar danos en el ordenador portatil causados por un rayo 
o por otras sobretensiones electricas. Siempre que utilice 
el modem, conecte un protector de tension aprobado al cable 
de modem. 
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Cambio de la configuracion del modem 

El modem ya esta configurado para ser compatible con los 
sistemas telefonicos y los modems en la mayoria de regiones. 
Sin embargo, en algunas situaciones, es posible que deba cambiar 
la configuracion del modem para adaptarlo a las condiciones 
locales. Si tiene preguntas sobre los requisitos locales, 
pongase en contacto con la compama telefonica pertinente. 

Para modificar la configuracion del modem: 

■ Panel de control. Abra la ventana Opciones de telefono 

y modem del Panel de control para modificar la 
configuracion del modem; para ello seleccione Inicio > 
Panel de control > Conexiones de red e Internet. Seleccione 
Opciones de telefono y modem en el panel de la izquierda. 
En la ficha Modems, seleccione Propiedades para establecer 
las velocidades de conexion, o en la ficha Reglas de marcado, 
seleccione Editar para establecer las opciones de marcado. 

■ Software de comunicaciones. Numerosas aplicaciones 
de comunicaciones proporcionan distintas opciones para 
controlar la configuracion del modem. Consulte la ayuda 

del software. 

■ Comandos AT. Puede controlar algunas condiciones 
de funcionamiento del modem con los comandos AT. 

Los comandos AT son secuencias especiales de caracteres 
enviadas al modem para establecer unas condiciones 
especificas. Esas secuencias de comandos especiales suelen 
comenzar por "AT". 

Para abrir la ventana Opciones de telefono y modem en 
el Panel de control, seleccione Inicio > Panel de control > 
Conexiones de red e Internet. Seleccione Opciones de 
telefono y modem en el panel de la izquierda. En la ficha 
Modems, seleccione Propiedades. Puede escribir comandos 
AT en el espacio destinado a las configuraciones adicionales 
de la ficha Opciones avanzadas. 
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Conexion a una red 
de area local (LAN) 

El ordenador portatil dispone de un conector de red RJ-45 y 
de un circuito lOBASE-T/lOOBASE-TX Ethernet preinstalado. 
Puede utilizar el ordenador portatil con velocidades de red 
de hasta 10 Mbps si esta conectado a una red lOBASE-T y 
de hasta 100 Mbps si esta conectado a una red 100BASE-TX. 
Con el ordenador portatil no se incluye un cable de red, pero 
esta disponible en la mayoria de las tiendas de componentes 
electronicos. 

Puede conectarse a redes de area local (LAN), que permiten 
acceder a recursos compartidos en la red, como impresoras y 
servidores de archivos de una red corporativa, y posiblemente 
tambien a Internet. 
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Para conectarse a una LAN: 

1 . Compruebe que la LAN admita conexiones Ethernet 
1 OB ASE-T/1 OOB ASE-TX. 

2. Enchufe el cable de red adquirido en el conector RJ-45 
del ordenador portatil O. 

3. Enchufe el otro extremo en el conector de la LAN ®. 

4. Windows detecta y configura automaticamente una conexion 
a la LAN. Para modificar la configuracion, abra Conexiones 
de red en el Panel de control. 

Los dos indicadores luminosos del conector RJ-45 muestran 
el estado de la conexion ®: 

■ El indicador luminoso amarillo indica que hay actividad 
de red. 

■ El indicador luminoso verde indica que hay un enlace. 




Conexion de un cable de red RJ-45 



7-8 



Gula de hardware 



Conexiones de modem y de red 




@ 




Conexion de un cable de red RJ-45 

Para obtener informacion sobre como configurar y utilizar las 
conexiones a la LAN, consulte la ayuda de Windows. Seleccione 
Inicio > Ayuda y soporte tecnico. Si desea obtener infomiacion 
sobre la red, pongase en contacto con el administrador de la red. 



Si desea ahorrar energia, desactive las conexiones de red 
que no utilice. 

■ Para desactivar una conexion de red, cierre la sesion 
en la red y desconecte el cable de red. 

■ Para activar una conexion de red, conecte el cable de red 
e inicie una sesion en la red. 
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Establecimiento de conexiones 

de red inalambrica 

(solo en determinados modelos) 

Algunos modelos de ordenador portatil disponen de un 

dispositive de red inalambrica que puede conectarse a una red 
de area local inalambrica (WLAN) 802.11a, 802.11b u 802. llg 
mediante seflales de radio y, de este modo, acceder a ordenadores 

y a otros recursos de la red (no todos estan disponibles 
ni tampoco se puede acceder a ellos en todos los paises). 

Una red inalambrica proporciona todas las funciones de una 
red tipica y, ademas, una gran movilidad. Para desplazarlo, 
el ordenador portatil debe estar conectado a la red por radio 
en lugar de por cable. Esta conexion permite que pueda 
desplazarse de un sitio a otro de la red (desde su oficina 
a una sala de reuniones, por ejemplo) y permanecer conectado 
todo el tiempo. 




Antena inalambrica 
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^ ADVERTENCIA: Exposicion a radiacion de radiofrecuencias 

J-A Las emisiones de este dispositivo estan por debajo de los limites 
de emision de radiofrecuencias de la FCC. Sin embargo, el usuario 
debe utilizar el dispositivo procurando mantener el mfnimo contacto 
con el mismo durante el funcionamiento normal. Para evitar la 
posibilidad de superar los Ifmites de exposicion a radiofrecuencias 
de la FCC, el usuario debe estar como minlmo a 20 cm de la antena 
durante el funcionamiento normal, aunque la pantalla del ordenador 
portatil este cerrada. 
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Activacion y desactivacion 

de la comunicacion inalambrica 

Las redes inalambricas y los modems celulares son ejemplos 
de dispositivos que emplean comunicacion inalambrica. El uso 
de estos dispositivos puede estar sujeto a restricciones en algunas 
situaciones o entornos, por ejemplo durante los vuelos. Si tiene 
alguna duda, no olvide soUcitar autorizacion antes de activar 
la conexion inalambrica del ordenador portatil. 

En algunos parses, como Italia y Singapur, puede ser necesario 
adquirir una licencia para poder utUizar la comunicacion 

inalambrica. 

Pulse el boton de activacion/desactivacion de modo inalambrico 
para activar la funcionaUdad inalambrica 802.1 la, 802.1 lb u 
802. llg. Este boton tambien activa la funcionalidad inalambrica 
Bluetooth® opcional. Sin embargo, si pulsa el boton de 
activacion/desactivacion de modo inalambrico no creara una 
conexion inalambrica. Para establecer una conexion inalambrica, 
tal vez se necesite hardware y software adicional. 

El indicador luminoso de modo inalambrico que se encuentra 
en el boton de activacion/desactivacion o en la esquina frontal 
derecha se enciende cuando se activa la funcionalidad 
inalambrica. La ubicacion del indicador luminoso varia segiin 
el modelo. 

Cuando se inicia el modo de espera o la hibemacion, o cuando 
se apaga el ordenador portatil, la funcion de comunicacion 
inalambrica se desactiva. 
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Boton de activacion/desactivacidn de modo inalambrico 




Boton de activacion/desactivacidn de modo inalambrico 
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Conexion a una red inalambrica 

Puede conectarse a un punto de acceso que facilite la entrada 
a una red de area local o directamente a otros ordenadores 
de una red ad hoc. 

Para conectar el ordenador portatil a una red inalambrica 802. Ua, 
802.11b u 802.1 Ig, antes debera configurarlo. Para obtener 
informacion al respecto, abra la ventana del centro de ayuda y 
soporte tecnico de Windows y escriba "inalambrico" en el campo 
de busqueda. Encontrara descripciones generales, guias, articulos 
e informacion detallada sobre la configuracion de su dispositivo 
inalambrico. 

Para comprobar el estado de la conexion inalambrica: 

» Seleccione Inicio > Panel de control > Conexiones de red 
e Internet y, a continuacion, eUja la conexion. 

Comprobacion del estado 
de la conexion inalambrica 

Si se encuentra dentro del alcance de la red inalambrica, 
el ordenador portatil se conecta de forma automatica. 

Para comprobar el estado de la conexion inalambrica: 

» Abra la ventana Conexiones de red e Internet y, 
a continuacion, seleccione la conexion. 
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Establecimiento de conexiones 

inalambrkas Bluetooth 

(solo en determinados modelos) 

Si el ordenador portatil incluye capacidades inalambricas 
Bluetooth, puede utilizarlas para establecer conexiones de 
radio de alcance corto con una red de area personal (PAN) 
y acceder a otros dispositivos compatibles con Bluetooth, 
como otros ordenadores portatiles, telefonos moviles 
e impresoras. 

Para obtener informacion detallada sobre como utilizar 
el ordenador portatil con conexiones inalambricas Bluetooth, 
consulte el CD Bluetooth que se suministra con el ordenador 
portatil. En este CD encontrara informacion general y 
detallada sobre la configuracion y el uso del dispositivo 
inalambrico Bluetooth. 
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Obtencion de ampliaciones 

Para realizar un pedido de hardware del ordenador portatil 
u obtener mas informacion sobre ampliaciones y accesorios, 
visite la pagina Web de HP en http://www.hp.com/support. 

Para ponerse en contacto con un distribuidor autorizado o 
un proveedor de servicios de HP, consulte el folleto Worldwide 
Telephone Numbers (Niimeros de telefono para todo el mundo) 
que se incluye solo en ingles con el ordenador portatil. 

Tambien puede consultar informacion sobre ampliaciones 
de hardware en Imea accediendo al centre de ayuda y soporte 
tecnico desde el ordenador portatil. Pulse la tecla de acceso 
Fn+FI para abrir la ventana del centro de ayuda y soporte tecnico. 

AADVERTENCIA: La FCC no permite el uso de dispositivos 
de minitarjeta PCI no autorizados en este ordenador portatil. Si instala 
un dispositivo de minitarjeta PCI, es posible que el ordenador portatil 
no funcione correctamente y que aparezca un mensaje de advertencia. 

Para que el ordenador vuelva a funcionar correctamente, extraiga 
el dispositivo no autorizado. Si aparece un mensaje de advertencia 
relativo a un error en el dispositivo de minitarjeta PCI, pongase 
en contacto con el centro de atencion al cliente de HP. 
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Utilizacion de tarjetas PC Card 

Una PC Card opcional es un accesorio del tamano de una tarjeta 
de credito disenado para adaptarse a las especificaciones estandar 
de la asociacion PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). El ordenador portatil admite tanto 
tarjetas PC Card de 32 bits (CardBus) como tarjetas PC Card de 
16 bits, que varian en funcion del modelo de ordenador portatil. 

Las tarjetas PC Card pueden utilizarse para ailadir funciones 
de modem, sonido, memoria, almacenamiento y camara digital 
al ordenador portatil. El lector de tarjetas inteligentes formato 
PC Card y las tarjetas PC Card de identificacion biometrica 
permiten ampMar la seguridad. 

Seleccion de una PC Card 

El tipo de PC Card (I o II) que puede utilizar con el ordenador 
varia segiin el modelo. No se admiten tarjetas de video con zoom. 

Configuracion de una PC Card 



APRECAUCION: Si instala todo el software o algun software de 
habilitacion proporcionado por un fabricante de tarjetas PC Card, 
es posible que no pueda utilizar otras tarjetas PC Card. Si en la 
documentacion que se entrega con la PC Card se le solicita que 
instale controladores de dispositivo: 

■ No instale otro software, como servicios de tarjetas, servicios 
de zocalos o software de habilitacion, aunque tambien 

lo proporcione el fabricante de la PC Card. 

■ Instale unicamente los controladores de dispositivo 
correspondientes a su sistema operativo. 
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Insercion de una PC Card 



APRECAUCION: Para evitar danos en los conedores de la PC Card, 
emplee la minima fuerza posible al insertar la PC Card en la ranura 
correspond iente. 



1. Sujete la PC Card con el lado de la etiqueta hacia arriba 

y con los conectores orientados hacia el ordenador portatil. 

2. Inserte con suavidad la tarjeta en la ranura hasta que quede 
bien encajada. 




Insercion de una PC Card 
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Detencion y extraccion de una PC Card 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de datos o que el sistema 
no responda, detenga la PC Card antes de extraerla. 



i^-s^ Al detener una PC Card, aunque no este en uso, se ahorra energia. 



1 . Para detener una PC Card, puede seleccionar el icono 
Quitar hardware con seguridad de la barra de tareas y elegir 
la PC Card que desea detener. Para mostrar el icono Quitar 
hardware con seguridad, seleccione el icono Mostrar iconos 
ocultos en la barra de tareas. 

2. Para liberar la tarjeta PC Card, pulse el boton de expulsion 
de la tarjeta PC Card O. 

3. Extraiga la tarjeta suavemente @. 




Extraccion de una PC Card 
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Extraccion de una PC Card 

Utilizacion de tarjetas 

de soporte digital 

(solo en determinados modelos) 

Las tarjetas de soporte digital opcionales son dispositivos 
de almacenamiento extrafbles que permiten guardar datos y 
compartirlos con otros dispositivos, como per ejemplo PDA, 
camaras y otros ordenadores equipados con tarjetas de memoria. 

La ranura para soportes digitales 5 en 1 admite los formatos 
de soporte digital siguientes: 

■ Secure Digital (SD) 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 
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Insercion de una tarjeta de soporte 
digital opcional 

APRECAUCION: Para evitar danos en los conedores de la tarjeta 
de soporte digital, emplee la minima fuerza posible al insertar la tarjeta 
en la ranura para soportes digitales. 



Para insertar una tarjeta de soporte digital: 

1 . Sujete la tarjeta de soporte digital con el lado de la etiqueta 
hacia arriba (con la parte de los dedos hacia arriba 

para tarjetas SD) y con los conectores orientados hacia 
el ordenador portatil. 

2. Deslice la tarjeta de soporte dentro de la ranura para soportes 
digitales hasta que quede bien encajada. 
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Extraccion de una tarjeta de soporte 
digital opcional 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de datos o el bloqueo 
del sistema, detenga la tarjeta de soporte digital antes de extraerla. 

Para extraer una tarjeta de soporte digital opcional: 

1. Detenga la tarjeta cerrando todos los archivos y aplicaciones 
que la utilicen. Para detener una transferencia de datos, 
seleccione el boton Cancelar en la ventana Copiando del 
sistema operativo. 

2. Empuje la tarjeta de soporte hasta el final y luego sueltela. 
Se expulsara la tarjeta de soporte O. 

3. Extraiga la tarjeta de la ranura @. 




Extraccion de una tarjeta de soporte digital 
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Extraccion de una tarjeta de soporte digital 



Desactivacion de una tarjeta de soporte 
digital opcional 

Una tarjeta de soporte digital insertada en la ranura para soportes 
digitales consume energfa aunque no se este utilizando. Si la 
desactiva, ahorrara energfa. Para desactivar una tarjeta de soporte: 

» Seleccione Inicio > Mi PC. Haga clic con el boton derecho 
del raton en la unidad asignada a la tarjeta y seleccione 
Expulsar. La tarjeta se detendra, pero no saldra de la ranura 
para soportes digitales. 
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Aumento de la memoria 

Puede aumentar la cantidad de memoria RAM 
(memoria de acceso aleatorio) del ordenador portatil 
mediante un modulo de memoria opcional aprobado por HP. 

El ordenador portatil incluye 2 ranuras de memoria, 
ima de las cuales esta disponible para ampliar la memoria 
con un modulo opcional de 128, 256, 512 o 1.024 MB. 

Algunos modelos de ordenador portatil se entregan con 
una ranura de memoria vacia. En otros modelos, la ranura 
de memoria contiene un modulo de memoria preinstalado 
que puede sustituirse cuando se desee. 

Visualizacion de informacion de la memoria 

Al aumentar la memoria RAM, el sistema operativo aumenta 
el espacio de la unidad de disco duro reservado para el archivo 
de hibernacion. 

Si surgen problemas con la funcion de hibernacion al aumentar 
la memoria RAM, compruebe si la uiridad de disco duro dispone 
de espacio Mbre suficiente para un archivo de hibernacion mayor. 

■ Para visualizar la cantidad de RAM en el sistema: 

Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento 
y mantenimiento > Sistema > General. 

■ Para visualizar el espacio libre en el disco duro y el espacio 
necesario para el archivo de hibernacion: 

Seleccione Inicio > Panel de control > Rendimiento 
y mantenimiento > Opciones de energia > Hibernacion. 
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Extraccion o insercion de un modulo 
de memoria 

A ADVERTENCIA: Para evitar descargas electricas, acceda unicamente 
al compartimiento de memoria durante este procedimiento. 
El compartimiento de la unidad de disco duro y el compartimiento 
de memoria son los unicos compartimientos internos del ordenador 
portatil a los que puede acceder el usuario. Todas las demos areas 
que precisan de una herramienta para su acceso debe abrirlas 
unicamente un proveedor de servicios autorizado de HP. 




ADVERTENCIA: Para evitar descargas electricas y darios en el 
ordenador portdtil, apaguelo, desenchufe el cable de alimentacion 



y extraiga todas las baterfas antes de instalar un modulo de memoria. 



APRECAUCION: Para evitar que los componentes electronicos 
resulten danados por descargas electrostdticas, antes de iniciar 
este procedimiento, elimine toda la electricidad estatica de su 
cuerpo tocando un objeto metalico conectado a tierra. Para obtener 

mds informacion sobre como evitar datios electrostaticos, consulte 
la guia Avisos sobre reglamentacion y seguridad incluida en este CD. 



1. Guarde los datos y apague el ordenador portatil. Si no 

esta seguro de si el ordenador esta apagado o en hibemacion, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. Si vuelven 
a aparecer los datos en la pantalla, guardelos, saiga de todas 
las aplicaciones y apague el ordenador portatil. 

2. Desconecte todos los dispositivos extemos conectados 
al ordenador portatil. 

3. Desconecte el cable de alimentacion. 

4. Extraiga la bateria. 
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5. Coloque el ordenador boca abajo. 

6. Afloje el tornillo que sujeta la cubierta del compartimiento 
de memoria O; a continuacion, levante la cubierta y 
extraigala ®. 




Apertura del compartimiento de memoria 
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7. Extraiga o inserte el modulo de memoria. 
Para extraer un modulo de memoria: 

a. Separe los clips de sujecion situados en los extremes 
del modulo O. El modulo se levanta Mgeramente. 

b. Sujete el modulo de memoria por los hordes y extraigalo 
suavemente de la ranura de memoria ®. 

c. Para proteger un modulo de memoria extraido, coloquelo 
en un embalaje de proteccion contra electricidad estatica. 




Extraccion de un modulo de memoria 
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Para insertar un modulo de memoria: 

a. Alinee el borde con guia (muesca) del modulo con el area 
con guia de la ranura de expansion O. 

b. Desde un angulo de 45 grados, presione el modulo dentro 
de la ranura hasta que encaje ®. 

c. Presione el modulo hasta que se ajusten correctamente 
los clips de sujecion. 




Insercion de un modulo de memoria 
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8. Alinee las lenguetas de la cubierta del compartimiento de 
memoria con las ranuras de la cubierta del ordenador portatil. 

9. Baje la cubierta hasta que quede bien encajada O. 

10. Vuelva a colocar el tomillo que sujeta la cubierta 
del ordenador portatil ® y aprietelo. 

1 1 . Inserte la bateria, vuelva a conectar la alimentacion 
de CA y reinicie el ordenador portatil. 




Cierre del compartimiento de memoria 
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Cierre del compartimiento de memoria 
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Sustitucion de la unidad de disco duro 

Solo debe extraer la unidad de disco duro si es para sustituirla. 
Para sustituir la unidad de disco duro principal: 

1. Guarde los datos y apague el ordenador portatil. Si no esta 
seguro de si el ordenador esta apagado o en hibernacion, 
pulse brevemente el boton de alimentacion. Si vuelven a 
aparecer los datos en la pantalla, guardelos, saiga de todas 
las aplicaciones y apague el ordenador portatil. 

2. Desconecte todos los dispositivos extemos conectados 
al ordenador portatil. 

3. Desconecte el cable de alimentacion y cualquier otra fuente 
de alimentacion externa. 

4. Extraiga todas las baterias del ordenador portatil. 

5. Coloque el ordenador boca abajo. 

6. Afloje los dos tornillos de sujecion del conjunto de disco 
duro O y luego inclinelo hacia arriba ®. 




Aflojamiento de los tornillos de sujecion del conjunto de disco duro 
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7. Extraiga el conjunto de disco duro de su compartimiento. 

8. Quite los cuatro tornillos del soporte del disco duro O. 

9. Extraiga el disco duro de su soporte @. 




Extraccion del disco duro de su soporte 




Extraccion del disco duro de su soporte 
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10. Inserte la nueva unidad de disco duro O. 

1 1 . Vuelva a colocar los cuatro tomillos del soporte 
del disco duro @. 




Insercion de la unidad de disco duro en su soporte 




Insercion de la unidad de disco duro en su compartimiento 
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12. Vuelva a insertar el conjunto de disco duro en su 
compartimiento hasta que quede bien encajado O. 

13. Apriete los dos tornillos de sujecion del conjunto 
de disco duro ®. 




Insercion del conjunto de disco duro en su compartimiento 




Insercion del conjunto de disco duro en su compartimiento 
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Localizacion de informacion adicional 
sobre ampliaciones 

Para obtener informacion sobre la instalacion, la extraccion 
o el funcionamiento de un dispositive opcional, consulte la 
documentacion que se entrega con el dispositivo. 
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Entorno operativo 



Factor 


Sistema metrico 


EE. UU. 


Temperatura 


En funcionamiento 


De 0 a 35 °C 

(sin grabacion optica) 

De 5 a 35 °C 
(grabacion optica) 


De 32 a 95 °F 
De 41 a 95 °F 


En reposo 


De -20 a 60 °C 


De -4a140°F 


Humedad relativa (sin condensacion) 


En funcionamiento 


De 10% a 90% 


De 10% a 90% 


En reposo 


De 5% a 95% 


De 5% a 95% 


Altitud (sin presurizar) 


En funcionamiento 


De -15 a 3.048 m 


De -50 a 10.000 pies 


En reposo 


De -15 a 12.192 m 


De -50 a 40.000 pies 
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Potencia nominal de entrada 



Potencia de entrada 


Clasificacidn 


Voltaje de funcionamiento 


De 100 a 240 VGA RIVIS 


Rango de frecuencias de 


De 50 a 60 Hz CA 


funcionamiento 




Cuando se alimenta con CC 


18,5 VCC 




6,5 A 


Este producto esta disenado para equipos de Tl en Noruega 


con un voltaje entre fases no superior a los 240 V RIVIS. 
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A 

adaptador de modem 1-A 
aeropuertos, dispositivos 

de seguridad 4-3 
alimentacion 
ahorrar 3-12 

alternar entre CA y bateria 3-1 
indicador luminoso 1-5, 1-6 
resolver situaciones 
de bateria baja 3-8 
ventana Opciones 
de energia 3-7 
alimentacion, boton 1-10, 1-12 
alimentacion, cable 1-39 
alimentacion/modo de espera, 
indicador 

luminoso 1-6, 1-19, 1-21 
almohadilla tactil. 

Vease puntero, dispositivos 
altavoces 5^ 

estereo intemos 1-20, 1-21 
extemos (opcional) 5-5 
altitud, especificaciones 9-1 
antena inalambrica 7-10 
AT, comandos 7-6 
auriculares, conector 1-29, 1-32 
auriculares, 

set (opcional), conectar 5-5 



B 

bateria, compartimiento 1-35 
bateria, indicador 

luminoso 1-5, 1-6, 1-20, 1-22 
bateria, 

pestillo de liberacion 1-33, 1-35 
baterias 

ahorrar energia 3-12 
almacenar 3-13 
alternar entre fuentes 
de alimentacion 3-1 
calibrar 3-9 
cargar 3^ 
desechar 3-14 
informacion de la carga 3-6 
insertar y extraer 3-2 
reciclar 3-14 

situacion de bateria baja 3-7 
Bloq Mayus, 

indicador luminoso 1-7, 1-9 
Bloq Num 2-15, 2-17 
Bloq Num, 

indicador luminoso 1-7, 1-9 
Bluetooth, 

dispositivo inalambrico 7-15 
botones 

alimentacion 1-10, 1-12 
ahnohadilla tactil 2-2, 2-3 
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desplazamiento 2-2, 2-3 
expulsion 

de PC Card 1-26, 1-27, 8-5 
modo inalambrico 1-16, 1-22 
Quick Launch 1-14 
volumen 1-11, 1-13, 1-20, 

1-31, 5-1, 5-2 

c 

CA, adaptador 
desconectar 3-1 
identificar 1-39 

cable 1-39 

cable de modem especifico 

del pais, adaptador 7^ 
cable de seguridad, 

ranura 1-25, 1-27 
cables 

alimentacion 1-23, 1-24 
audio 5-8 
modem 1-39, 7-3 
seguridad 6-9 
S-Video 5-8 
candado con cable 6-9 
candado, cable de seguridad 

(opcional) 6-9 
caracteristicas de seguridad 6-9 
CD-ROM, unidad 

cancelar la reproduccion 

automatica 4-5 
insertar 

y extraer discos opticos 4-8 
visualizar el contenido 4—6 
centro de ayuda 
y soporte tecnico 2-8 



certificacion inalambrica, 

etiqueta 1-37 
certificado de autenticidad 

de Microsoft, etiqueta 1-37 
certificado de autenticidad, 

etiqueta 1-37 
compartimiento 
de la unidad optica, 
configuraciones 1-26, 1-28 
concentrador USB 6-3 
conector paralelo, 

identificar 1-23, 1-24 
conectores 

1394 1-29, 1-32 
alimentacion 1-23, 1-24 
auriculares 1-29, 1-32 
expansion 1-30, 1-32 
microfono 1-29, 1-32, 5-5 
modem 7-2 

monitor extemo 1-23, 1-24 

paralelo 1-23, 1-24 

red RJ-45 1-30, 1-32, 7-8 

salida de audio 5-5 

salida 

de S-Video 1-30, 1-32, 5-8 
telefonicoRJ-U 1-23, 1-24 
unidad 4-3 

USB 1-26, 1-29, 1-32, 6-3 
Vease tambien conectores; 

puerto de infrarrojos 
Vease tambien infrarrojos, 

puerto; conectores 
consejos para ahorrar energia 3-12 
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D 

descarga electrostatica (ESD) 8-12 
desplazamiento, boton 2-2, 2-3 
desplazarse con el ordenador 
portatil 
especificaciones 
del entomo 9-1 
etiqueta de autorizacion 

del modem 1-37 
etiqueta de certificacion 

inalambrica 1-37 
niimero de serie 1-37 
temperatura de la bateria 3-13 
disco duro, unidad 
definicion 4-1 
disco flexible, unidad. 

Vease disquete, unidad 
disco optico, definicion 4-2 
disco optico, unidad. 

Vease unidad optica 
disco y disquete, definicion 4—2 
dispositivo inalambrico 
activar y desactivar 7-12 
conexion a LAN 7-7 
dispositivos de audio, conectar 5-5 
dispositivos externos (opcionales) 
conectar y desconectar 6-2 
inirarrojos 6-5 
USB 6-3, 6-5 
disquete, unidad 
identificar 1-26 
insertar 
y extraer disquetes 4-14 
DVD-ROM, unidad 
insertar 

y extraer discos opticos 4-8 
visualizar el contenido 4—6 



E 

etiquetas 

autorizacion del modem 1-37 
certificacion inalambrica 1-37 
certificado de autenticidad 

de Microsoft 1-37 
etiqueta de servicio 1-37 
identificacion 

del producto 1-37 
sistema 1-37 

expansion, puerto 1-30, 1-32 

F 

Fn, teclas de acceso 2-5 
funcion, teclas 1-17, 1-18, 2-5 

H 

hardware 

ampliaciones 8-1 
cables 1-39 
componentes 

de lapantalla 1-1, 1-2 
componentes 

de la parte frontal 1-19, 1-21 
componentes de la parte lateral 

derecha 1-29, 1-31 
componentes de la parte lateral 

izquierda 1-25, 1-27 
componentes de la parte 

posterior 1-23, 1-24 
componentes de la parte 

superior 1-5, 1-7, 1-8, 1-9, 

1-11, 1-13, 1-15, 1-20, 

1-22, 1-26, 1-28, 1-30, 

1-32, 1-34, 1-36 
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hibernacion 

evitar durante la reproduccion 

de soportes 4-A 
iniciar 1-10, 1-12 
salir 1-10, 1-12 
situaciones de bateria baja 3-8 

I 

IDE, indicador 

luminoso 1-7, 1-9, 1-19, 1-21 
identificar partes 

del ordenador portatil 1-1 
indicador luminoso de unidad 
1-7, 1-8, 1-11, 1-13, 1-15, 
1-20, 1-22, 1-26, 1-28, 1-30, 
1-32, 1-34, 1-36 
indicadores luminosos 
alimentacion 1-5, 1-6 
alimentacion/modo de espera 

1-5, 1-6, 1-19, 1-21 
bateria 1-5, 1-6, 1-20, 1-22 
Bloq Mayiis 1-7, 1-9 
BloqNuml-7, 1-9,2-15 
IDE 1-7, 1-9, 1-19, 1-21, 4-7 
modo inalambrico activado/ 

desactivado 1-31, 7-12 
ranura 

para soportes digitales 1-9 
teclado 1-7, 1-8, 1-9, 1-11, 
1-13, 1-15, 1-20, 1-22, 
1-26, 1-28, 1-30, 1-32, 
1-34, 1-36 



informacion reglamentaria 
etiqueta de autorizacion 

del modem 1-37 
etiqueta de certificacion 

inalambrica 1-37 
etiqueta del sistema 1-37 

infrarrojos, puerto 
enlazar con 6-5 
ubicacion 1-30, 1-32 
Vease tambien conectores 

J 

Japon, adaptador 
de modem especifico 1-39 

L 

LAN, conexion 7-7 
M 

memoria 

ubicacion del 
compartimiento 1-34, 1-36 

visualizar la cantidad 8-11 
Memory Stick 8-6 
Memory Stick Pro 8-6 
microfono externo 5-5, 5-7 
microfono, conector 1-29, 1-32 
modem 

adaptador especifico 
del pais 1-39, 7-4 

cable 1-39, 7-3 

comandos AT 7-6 

conectar 7-2 

configuracion 7-6 

configurar 7-6 

periodos de bloqueo de 
transmision 7-5 
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modem, cable 1-39 
modem, 

etiqueta de autorizacion 1-37 
modo de espera 

alimentacion/modo de espera, 
indicador luminoso 1-5, 1-6 
evitar al utilizar infrarrojos 6-8 
evitar durante la reproduccion 

de soportes A-A 
indicador luminoso 
de alimentacion/modo 
de espera 1-19 
iniciar 2-9 
salir 1-10, 1-12, 2-9 
modo inalambrico, 
boton de activacion/ 
desactivacion 1-16, 1-22, 7-12 
modo inalambrico, indicador 

luminoso 1-31, 7-12 
monitor externo (opcional) 
conector 1-23, 1-24 
conmutar pantallas 2-8 
MultiMediaCard 8-6 

N 

NTSC, formato de television 5-1 1 
numerico, teclado 

activar y desactivar 2-15 

altemar 
las funciones de tecla 2-17 
niimero 

clave del producto 1-37 

serie 1-37 



P 

PAL, formatos de television 

PAL-M 5-11 
pantalla interna 

brillo 2-8, 2-9, 2-10 
conmutar imagenes 2-8 
interruptor de la 

pantalla 1-11, 1-13, 1-20 
ubicacion de 

los componentes 1-1, 1-2 
Vease tambien monitor externo 
(opcional) 
parte inferior, 

componentes 1-33, 1-35 
parte lateral derecha, 

componentes 1-29, 1-31 
parte lateral izquierda, 

componentes 1-25, 1-27 
parte superior, componentes 1-5 
PC Card 
aumentar 

la memoria RAM 8-11 
configurar 8-2 
funciones 8-2 
insertar y extraer 8-3 
ubicaciones 
de componentes 1-26, 1-27 
perifericos. Vease dispositivos 

extemos (opcionales) 
periodos de bloqueo de 

transmision, modem 7-5 
potencia 

nominal de entrada 9-2 
producto, clave 1-37 
puntero, dispositivos 

aknohadilla tactil 2-2, 2-3 
configurar preferencias 2-4 
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Quick Launch, botones 
asignar 2-12 
funcion 1-14 

R 

RAM (memoria de acceso 

aleatorio) 8-11 
ranura para soportes digitales, 

indicador luminoso 1-9 
reproduccion automatica/ 

ejecucion automatica 4-5 
reproductor de video (opcional), 
funcion del conector de salida 
de audio 5-5 
retroproyector (opcional) 
conector de monitor 
extemo 1-23, 1-24 
conmutar pantallas 2-8 
RJ-1 1, conector telefonico 
cable de modem 7-3 
funcion 1-24, 1-39 
ubicacion 1-23 
RJ-45, conector de red 

estado de la conexion 7-8 
ubicacion 1-30, 1-32 

s 

salida de audio, conector 
conectar dispositivos 5-7 
ubicacion 5-5 

salida de Imea, conector. 
Vease salida de audio, conector 

Secure Digital (SD) 8-6 



seguridad, 
lector de tarjetas inteligentes 
PC Card (opcional) 8-2 
serie, numero 1-37 
servicio, etiqueta 1-37 
sistema operativo, 

clave del producto 1-37 
sistema, etiqueta 1-37 
SmartMedia 8-6 
software 

infrarrojos 6-5 
reproduccion 
automatica/ejecucion 
automatica/insercion 
automatica, notificacion 4-5 
soporte para USB 6-5 
soporte digital, tarjetas 8-6 
soportes de unidad 
insert ar 

y extraer un CD o DVD 4-8 
precauciones 4—2, 4-4- 
repercusion de la seguridad 

de los aeropuertos 4-3 
tipos y terminos 4-2 
visualizar el contenido 4-6 
soportes digitales, 

ranura 1-25, 8-10 
soportes, teclas de acceso 2-10 
suspension, boton. 

Vease modo de espera 
S -Video, cable de conexion 

de video 5-8 
S-Video, conector de salida 
1-30, 1-32, 5-8 
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teclado extemo (opcional) 
conexion USB 6-5 
teclado numerico 2-13 
teclado numerico 2-13 
teclado numerico, 

teclas 1-17, 1-18 
teclado, indicador luminoso 
1-7, 1-8,1-9, 1-11,1-13,1-15, 
1-20, 1-22, 1-26, 1-28, 1-30, 
1-32, 1-34, 1-36 
teclas 

aplicaciones 

de Windows 1-15, 1-16 
Bloq Num 2-15 
Fn2-5 

funcion 1-17, 1-18 
logotipo 

de Windows 1-15, 1-16 
Quick 

Launch 1-14, 1-15, 1-16 
teclado 

numerico 1-17, 1-18, 2-13 
teclas de acceso 2-5 
Vease tambien botones 
teclas de acceso 
ajustar el brillo 

de la pantalla 2-8, 2-9, 2-10 
conmutar pantallas 2-8 
ejecutar 

en un teclado extemo 2-8 
identificar 2-5 

iniciar el modo de espera 2-9 
referenda rapida 2-7 
soportes 2-10 



television (opcional) 
cambiar 

el formato de color 5-11 
conectar audio 5-5 
temperatura 
de funcionamiento 9-1 

u 

unidad de CD-ROM 

definicion 4-1 
unidad de disco duro 

sustituir 8-21 
unidad de disco duro interna 
espacio necesario para el 

archivo de hibernacion 8-11 
visualizar la cantidad 
de espacio libre 8-11 
unidad de disco duro, 

compartimiento 1-34, 1-35 
unidad de DVD-ROM 

definicion 4-1 
unidad optica 

cancelar la reproduccion 

automatic a 4-5 
evitar el modo de espera 

y la hibernacion 4-4 
insertar y extraer soportes 4-8 
reproduccion automatica 4—5 
tipos disponibles 4-1 
utihzar teclas de acceso 

de soportes 2-10 
Vease tambien soportes 
de unidad 
unidad, indicador luminoso 1-9 
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unidad, soportes 
precauciones 4^ 
repercusion de la seguridad 

de los aeropuertos 4-3 
unidades 

CD-ROM 4-1, 4-2 
disquete 1-26, 1-28, 4-14 
DVD/CD-RW, 

unidad combinada 4-2 
DVD-ROM 4-1, 4-2 
envfo 4-3 
optica 1-26 
precauciones 4-2 
repercusion de la seguridad 

de los aeropuertos 4-3 
unidad combinada de 

DVD+RW/R y CD-RW 4-2 
unidad de disco duro 8-21 
unidad digital USB 

de HP 1-26, 1-28, 4-2 
Vease tambien unidad optica 



unidades digitales USB de HP 
conectar al puerto USB 4-18 
insertar en un compartimiento 

digital opcional 4-21 
insertar una tarjeta SD 4-16 
instalar 4-16 
USB, conectores 1-26, 1-29, 1-32 
USB, dispositivos (opcionales) 
activar 6-5 
conectar 6-3 

V 

ventilacion, conductos 

1-23, 1-24, 1-25, 1-34, 1-35 
video, dispositivo 

activar y desactivar 5-10 
conectar audio 5-8 
conector 
de salida de S-Video 5-9 
volumen, ajustar 5-1 

w 

Windows, tecla 

de aplicaciones 1-15, 1-16 
Windows, tecla de logotipo 1-15 
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